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Przyrzady testowo-kontrolne

Przyrzady do odpowietrzania
Przyrzady do utylizacji
Przyrzady specjalistyczne
Sruby odpowietrzajace

Lista czesci zamiennych

Wszystkie prawa zastrzezone. Powielanie, przedruk, udostepnianie w Internecie i innych mediach, oraz kopiowanie na
nosniki jak: CDRom, DVD itp., catosci jak i fragmentéw Tekstu zrodtowego, wytgcznie za pisemng zgoda wiasciciela. Za

19

41

47

99

101

wszelkie btedy formalne oraz w druku wiasciciel nie ponosi odpowiedzialnosci i zastrzega sobie prawo do zmian lub

uzupetnien. Zdjecia i grafiki moga réznic¢ sie od oryginatu.
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Przyrzady testowo-kontrolne

Urzadzenie testowe do
ptynéw hamulcowych
BFCS 300

Numer katalogowy: 03.9311-0073.4
Krétki nr katalogowy: 730085

Ptyn hamulcowy ma witasciwosci higroskopijne, co
oznacza, ze z czasem wchtania wode. Powoduje to
obnizanie sie temperatury wrzenia i wzrost ryzyka
tworzenia sie pecherzykéw parowych. Z tego powodu
nalezy regularnie sprawdza¢ ptyn hamulcowy w
warsztacie i w razie potrzeby wymienia¢ go.

Urzadzenie testowe do ptynéw hamulcowych ATE BFCS
300 umozliwia pomiar temperatury wrzenia wszystkich
popularnych ptynéw hamulcowych na bazie glikolu
(DOTS3, DOT 4, DOT 5.1). Funkcjonowanie urzadzenia
opiera sie na termicznej metodzie punktu wrzenia, ktéra
stanowi jedyng mozliwo$¢ doktadnego oznaczenia
temperatury wrzenia niezaleznie od typu ptynu
hamulcowego.

Na potrzeby testu ptyn hamulcowy pobiera sie ze
zbiornika wyréwnawczego do jednorazowego prébnika za
pomocag jednorazowej pipety. Zaréwno pipeta, jak i
probnik sg dostepne w zestawie probierczym ATE.
Nastepnie prébka ptynu hamulcowego jest podgrzewana
w urzgdzeniu ATE BFCS 300 do temperatury wrzenia.
Okres$lona przy tym warto$¢ temperatury (do 300°C) jest
wys$wietlana z przodu urzgdzenia i moze zostaé
udokumentowana w formie wydruku z opcjonalnie
dostepnej drukarki. Pomiar trwa zwykle zaledwie ok. 30
sekund.

Zintegrowany krétko- i dtugoterminowy licznik rejestruje
liczbe przeprowadzonych pomiaréw. Ostatnie 10 wynikow
mozna wywotaé za pomocag howoczesnej klawiatury
membranowej i wydrukowac¢ na opcjonalnie dostepnej
drukarce. Szeroki zakres zasilania oferuje mozliwos¢
pracy z zasilaniem w zakresie 90-250 V. Urzadzenie ATE
BFCS 300 ma oznaczenie CE.

Zalety:

B Dokfadne okreslanie temperatury wrzenia na
podstawie termicznej metody pomiaru punktu wrzenia

B Mozliwos¢ stosowania do wszystkich typow ptynéw
hamulcowych na bazie glikolu o temperaturze wrzenia
do 300°C

B Bardzo prosta obstuga

Zakres dostawy:

B Kompletne urzadzenie
B Pie¢ jednorazowych pipet i prébnikéw
B Instrukcja obstugi

Znak jakosci: CE

Tekst Czesci zamienne: Czujnik pomiarowy
(03.9311-0072.1/730061) wymienna wraz z grzatkg

Wskazéwka: Nie uruchamia¢ urzadzenia bez prébki.

Dane techniczne:

Dokfadno$¢ pomiaréw:

przy 150-200 °C: +-4 do +/-6 °C

przy 200-280 °C: +/-7 do +/-9,5°C

przy 280-300 °C: +/-10do +/-15°C

Czas pomiaru: 15 do 35 sek.

Zuzycie pradu: przy pomiarze 170 VA

przy spoczynku 33 VA

Wymiary: w x sz x dt. 180 x 225 x 225 mm

Waga: 1,6 kg

Czesci zamienne

Numer katalogowy 03.9311-0072.1

Krétki nr katalogowy 730061
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Drukarka BFCS 300

Numer katalogowy: 03.9311-0074.2
Krétki nr katalogowy: 730084

Zestaw probierczy
BFCS 300

Numer katalogowy: 03.9311-0019.2
Krétki nr katalogowy: 730066
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Przy uzyciu drukarki do BFCS 300 mozna szybko i tatwo
wydrukowaé temperature wrzenia jednym nacisnieciem
przycisku. Udokumentowane wartosci temperatury moga
by¢ w ten sposoéb zapisywane dla danego zlecenia.

Zakres dostawy:

B Drukarka
B podstawa mocujaca
B Rolka papieru do drukarki

papier do drukarki

zestaw - 4 rolki papieru

Numer katalogowy 03.9311-0096.3

Krotki nr katalogowy 730079

Za pomocg pipety jednorazowego uzytku, pobierany jest
ptyn hamulcowy z pojazdu oraz przenoszony do
jednorazowego pojemniczka do pomiaru temperatury
wrzenia w urzadzeniu ATE BFCS 300.

Zakres dostawy:

B 50 pipet jednorazowych
B 50 pojemniczkéw jednorazowych

Wskazoéwka: Do kazdego pomiaru zalecamy uzywaé
nowej pipety i nowego pojemniczka - celem unikniecia
btedéw



Przyrzady testowo-kontrolne

Tester p'yn u ham u I Cowego W bardzo prosty sposoéb uzytkownik prowadzony jest po

punktach menu az do ukazania sie po ok. 30 sekundach

BFT 320 doktadnego wyniku pomiaru na dobrze czytelnym
wyswietlaczu. Po uzyskaniu wyniku przyrzad wyswietlajac
odpowiednig wskazéwke, informuje uzytkownika o
ewentualnej koniecznosci wymiany ptynu hamulcowego.

Zalety:

B metoda zanurzenia i gotowania jest jedyng metoda,
ktéra niezaleznie od rodzaju ptynu podaje doktadng
temperature wrzenia ptynu hamulcowego.

B tatwa obstuga dzieki intuicyjnemu menu.

B cyfrowy wynik pomiaru i zalecenie wymiany ptynu. (D,
GB, F, |, E, P, PL, CZ, SK)

B poreczny przyrzad (D, GB, F, |, E, P, PL, CZ, SK)
EEE B mozliwy pomiar bezposrednio w zbiorniczku

Numer katalogowy: 03.9311-0080.4 s wyréwnawczym

Krotki nr katalogowy: 730071 Ok B mobilnos¢ dzieki zasilaniu 12 Volt

B do stosowania przy ptynach do 320°C

Ptyn hamulcowy jest higroskopijny: tzn. wraz z uptywem
czasu zwieksza sie zawartos¢ wody w ptynie co prowadzi

} Zakres dostawy:
do spadku temperatury wrzenia a tym samym wzrostu

niebezpieczenstwa powstawania pecherzykéw pary w B kompletny tester
ptynie. Dlatego ptyn hamulcowy musi byé regularmie B pojemniczek i pipeta
kontrolowany i w razie potrzeby wymieniany na nowy. Bl instrukcja obstugi

W walizka do przechowywania urzgdzenia
Dzieki testerowi ATE BFT 320 mozliwy jest pomiar P y A

temperatury wrzenia ptynu hamulcowego z laboratoryjng

dokIadnoéCiq piyn(’)W na bazie gllkOlU (DOT 3,DOT 41 Dane techniczne:

DOT 5.1)

Jest to poreczne urzgdzenie zasilane na pieciem 12 Volt Dokfadnos$¢ pomiaru

umozliwiajgce podtaczenie do akumulatora i wygodny T 5

pomiar bezposrednio w zbiorniczku wyréwnawczym w przy 100 -180 ° C: +-3%

pojezdzie. > 180° C: +/- 5%

Dzieki dotgczonemu do urzadzenia pojemnikowi i pipecie, i °

mozliwe sg réwniez pomiary poza pojazdem. Czas pomiaru: ok 30 sek
Zasilanie: 12 Volt
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Przyrzady testowo-kontrolne

Tester ptynu hamulcowego
BFT 320P

0
Numer katalogowy: 03.9311-0085.4 E . E
Krétki nr katalogowy: 730077 E

Ptyn hamulcowy ma wtasciwosci higroskopijne, co znaczy
ze z uptywem czasu wchtania wode. Prowadzi to do
spadku temperatury wrzenia i zwiekszonego
niebezpieczenstwa powstawania pecherzykéw pary w
plynie. Z tego wzgledu ptyn hamulcowy trzeba regularnie
sprawdza¢ w warsztacie i w razie potrzeby wymieniac.
Tester ATE BFT 320P umozliwia pomiar temperatury
wrzenia wszystkich ptynéw hamulcowych na bazie glikolu
(DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) z laboratoryjng doktadnos$cia.
Dziata na zasadzie metody zanurzenia i gotowania,
jedynej metody pozwalajacej na ustalenie doktadnej
temperatury wrzenia niezaleznie od typu ptynu
hamulcowego. Tester ATE BFT 320P podgrzewa ptyn
hamulcowy az do momentu wrzenia. Zmierzona
temperatura wrzenia pokazuje sie na wyswietlaczu i
zostaje udokumentowana na wydruku. Proces pomiaru
trwa tylko ok. 30 sekund. Nastepnie na czytelnym,
cyfrowym wys$wietlaczu ukazuje sie wynik wraz
zaleceniem ewentualnej wymiany ptynu hamulcowego.
Wymiana ptynu hamulcowego na podstawie
przypuszczen nalezy wiec do przesztosci.

Tester ptynu hamulcowego ATE BFT 320P jest bardzo
poreczny, dysponuje zasilaniem 12V i umozliwia
niezwykle wygodny pomiar temperatury wrzenia ptynu
hamulcowego bezposrednio w zbiorniku wyréwnawczym
w samochodzie. Wraz z testerem dostarczana jest
probowka i pipeta, ktére pozwalajg na przeprowadzenie
pomiaréw takze poza samochodem.
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Drukarka termiczna umozliwia udokumentowanie wyniku
przeprowadzonego pomiaru dla klienta oraz na potrzeby
warsztatu. Znajduje sie ona w uchwycie testera ptynu
hamulcowego i po zakonczeniu badania automatycznie
drukuje wynik pomiaru oraz zalecenie wymiany ptynu
hamulcowego w dwéch egzemplarzach.

Zalety:

B Metoda zanurzenia i gotowania jest jedyng metoda,
ktéra niezaleznie od rodzaju ptynu podaje doktadng
temperature wrzenia ptynu hamulcowego.

B Prowadzenie uzytkownika poprzez menu utatwia
obstuge (D, GB, F, |, E, P, PL, CZ, SK)

B Cyfrowy wyswietlacz wskazuje temperature wrzenia i
zalecenie wymiany ptynu hamulcowego (D, GB, F, I, E,
P, PL, CZ, SK)

B Poreczny tester, mozliwy pomiar w zbiorniku
wyréwnawczym

B Urzgdzenie przeznaczone do ptynéw hamulcowych o
temperaturze wrzenia do 320°C

B Wydruk wyniku pomiaru (w dwoch egzemplarzach)
stanowi udokumentowanie badania dla klienta oraz na
potrzeby warsztatu

Zakres dostawy: m kompletny tester

m drukarka termiczna z uchwytem

m pojemniczek i pipeta

m instrukcja obstugi

m walizka do przechowywania urzgdzenia

Dane techniczne:

Doktadno$¢ pomiaru

przy 100 -180 ° C: +/- 3%
>180° C: +/- 5%
Czas pomiaru: ok 30 sek
Zasilanie: 12 Volt
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Zestaw probierczy
BFT 320(P)

Numer katalogowy: 03.9311-0093.3
Kroétki nr katalogowy: 730076

Papier do drukarki

Numer katalogowy: 03.9311-0096.3
Krétki nr katalogowy: 730079
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Za pomocg pipety jednorazowego uzytku, pobierany jest
ptyn hamulcowy z pojazdu oraz przenoszony do
jednorazowego pojemniczka do pomiaru temperatury
wrzenia urzgdzeniem ATE BFT 320(P).

Zakres dostawy:

W 10 pipet jednorazowych
B 10 pojemniczkéw jednorazowych

Wskazéwka: Do kazdego pomiaru polecamy uzywac
nowej pipety i nowego pojemniczka - celem unikniecia
btedéw

Zapasowe rolki papieru do drukarki termicznej testera
ptynu hamulcowego BFT 320P / BFCS 300

Zakres dostawy:
B 4 rolki papieru
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Przyrzady testowo-kontrolne

Karta testowa do pierscieni
magnetycznych

Numer katalogowy: 03.9301-0200.1

Krétki nr katalogowy: 760130 E _-ﬂ
-

Nowe aktywne czujniki kota wspétpracujg z tzw.
magnetycznymi pierscieniami ABS, ktére sg zintegrowane
w fozyskach kot pojazdu. Optyczna kontrola tych
pierscieni magnetycznych nie jest mozliwa.

Z tego powodu przed montazem nowego tozyska kota
konieczna jest kontrola funkcji pierscienia
magnetycznego, oraz kierunku montazu fozyska .

Réwniez przy wyszukiwaniu usterek ABS nalezy
sprawdzi¢ tozysko i pierscien.

Karta testowa ATE umozliwia taka kontrole i jest ona
niezwykle korzystna cenowo. Wystarczy przytozy¢ jg do
tozyska, a w okienku karty bieguny magnetyczne
pierscienia stajg sie widoczne umozliwiajgc ich diagnoze.

Karta testowa ATE jest wyposazona w saszetke
chroniacy jg przed uszkodzeniem.
Zalety:

B szybka, tatwa i pewna diagnoza pierécieni
magnetycznych

B Kkorzystne cenowo rozwigzanie.
B idealna do zastosowania w warsztatach

Zakres dostawy:

H karta testowa w saszetce ochronnej z krétkim opisem
zastosowania.
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Przyrzady testowo-kontrolne

Waz przedtuzajacy

=l

Numer katalogowy: 03.9305-1042.2
Krétki nr katalogowy: 730043

Blokada pedalu hamuilca

Numer katalogowy: 03.9312-0100.4
Krétki nr katalogowy: 760032

12

Stosujgc urzadzenie ATE do kontroli ci$nien w uktadach
hamulcowych typ kombi (3.9305-1020.4 / 730032) moze
nastapi¢ potrzeba przedtuzenia wezy podtgczeniowych.
Dtugo$¢ jednego przedtuzacza wynosi 5 metréw. Przy
zastosowaniu 2 wezy przedtuzajacych w urzadzeniu do
kontroli ci$nienia typ kombi mozna osiagna¢ dtugos¢
catkowitg 16 metrow.

Zalety:

B wygodne zastosowanie urzgdzenia ATE kombi do
kontroli ci$nienia takze w duzych pojazdach

Dane techniczne:

dtugosé: 50m

podtaczenie: M10x1

Podczas kontroli ci$nienia w hydraulicznych uktadach
hamulcowych konieczne jest utrzymywanie statego
nacisku na pedat hamulca poprzez dtuzszy czas.
Roéwniez przy kontroli i nastawianiu korektoréw sity
hamowania konieczne jest utrzymywanie statego nacisku
na pedat hamulca.

Idealnym przyrzadem do tego celu jest blokada pedatu
hamulca ATE.

Czes¢ miekka opiera sie o siedzenie, natomiast czes¢
zebata o pedat hamulca. Poprzez pokretto nastawiana
jest odpowiednia sita nacisku.

Zalety:

B precyzyjne ustawienie nacisku mozliwe dzieki listwie
zebatej i pokrettu.

B zapobiega uszkodzeniu elementéw wyposazenia we
wnetrzu pojazdu

B pewna i prosta obstuga
B solidne wykonanie

Dane techniczne:

dtugosé: 450-650 mm
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Przyrzady testowo-kontrolne

Llni a I, krawed Ziowy Przed montazem tarczy hamulcowej nalezy sprawdzic

stan piasty. Jest to szczegdlnie proste przy zastosowaniu
liniatu krawedziowego ATE. Dzieki dtugosci 200mm
mozna bezproblemowo pomierzy¢ réwniez wieksze
powierzchnie. W zakresie dostawy znajduje sie
praktyczne etui do przechowania liniatu zapobiegajace
jego uszkodzeniu.

Zalety:

B szybki i doktadny pomiar skrzywienia piasty kota
B uniwersalne zastosowanie
B wykonanie idealne dla warsztatu

Zakres dostawy:
}E.E H liniat ATE
W praktyczne etui do bezpiecznego przechowania

Numer katalogowy: 03.9314-0022.1
Krétki nr katalogowy: 760094
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Elektroniczna suwm iarka dO Elektroniczna suwmiarka ATE jest niezastapionym

narzedziem do precyzyjnego okreslenia zuzycia tarcz
tarcz hamulcowych hamulcowych. Urzadzenie to umozliwia tatwe i szybkie
pomiary grubosci oraz stopnia zuzycia tarcz
hamulcowych.
Zakres pomiaru wynosi 65 mm dtugo$¢ szczek
pomiarowych 55 mm. Konstrukcja szczek pomiarowych
suwmiarki pozwala na doktadny pomiar niezaleznie od
powierzchni tarcz hamulcowych.
Praca przy pomocy suwmiarki ATE do tarcz hamulcowych
jest niezmiernie prosta, wystarczy przytozy¢ szczeki
suwmiarki do tarczy hamulcowej, nacisng¢ przycisk "hold"
a wartos¢ pomiaru zostaje zapamietana i pomiar mozna
wygodnie odczytac.
W zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwos¢ wyboru
miedzy jednostkami "mm" lub "inch".
Jedng z najwiekszych zalet suwmiarki ATE do tarcz
hamulcowych jest jej proste, nie wymagajgce specjalnych
znajomosci odczytywanie, dzieki czemu moze ona
byépomocna w rozmowie z klientem.

Numer katalogowy: 03.9314-0011.3
Krétki nr katalogowy: 760174

Zalety:
B wygodne i precyzyjne odczytywanie pomiaru
B elektroniczna pamie¢

B doktadny pomiar niezaleznie od powierzchni tarcz
hamulcowych

B wysokiej jakosci wykonanie

Zakres dostawy:

B suwmiarka w plastikowym etui
B zapasowa bateria
B instrukcja obstugi
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Elastyczny uchwyt magnetyczny umozliwia szybkie i
EIaStyczny UChWyt solidne zamocowanie miernika zegarowego ATE oraz
mag netyczny do miernika pomiar bicia tarcz i piast kota. Jego 70 ruchomych

zgbkoéw dopasowuije sie precyzyjnie do kazdej
zegarowego powierzchni np. amortyzatora. Dzieki temu magnes o sile

60 N trzyma idealnie w kazdej sytuacji.
Trzy ruchome ramiona blokowane sg tylko jednym
pokretlem i pozwalajg na umieszczenie miernika
‘ zegarowego ATE w dowolnym miejscu.
QE Specjalne nastawienie minimalne pozwala na dokfadne
wyzerowanie miernika zegarowego.

Zalety:

H 70 elastycznych stalowych segmentéw dopasujacych
sie do kazdej powierzchni

B wysoka sita zamocowania (60 N)

H tylko jedna $ruba usztywnia wszystkie trzy ramiona

B pokretto nastawienia minimalnego do precyzyjnego
E._‘ E wyzerowania miernika zegarowego

Numer katalogowy: 03.9314-0019.2 .
Krétki nr katalogowy: 760092 E Zakres dostawy:

B przegub magnetyczny bez miernika zegarowego

g

=
=
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Przyrzady testowo-kontrolne

Miernik zegarowy o duzej
rozpietosci

Numer katalogowy: 03.9304-0034.2
Krétki nr katalogowy: 760093

Miernik zegarowy z doktadnoscig do 1/100 mm stuzy
dopomiaru bicia bocznego tarcz hamulcowych i piast
kota. Do pomiaréw piast w stanie zabudowanym w
potaczeniu z wieszakiem zegarowym ATE. Mozliwo$¢
zamocowania miernika zegarowego ATE o $rednicy 8 mm
jest znormalizowana. Piasta moze by¢ nawet mierzona
pomimo $rub mocujacych. Wymienna sferyczna stopka
umozliwia pomiar wszystkich tarcz réwniez tarcz typu
Power disc. Obrotowy zegar ze skalg 360° umozliwia
wygodne odczytywanie wyniku. Dzieki zerowaniu
wskazoéwki oraz dwoéch nastawnych tolerancj , pomiary sa
bardzo doktadne i proste w wykonaniu.

Zalety:

H piasta moze by¢ mierzona nawet pomimo $rub
mocujacych

B wymienna sferyczna stopka umozliwia pomiar
wszystkich tarcz

Zakres dostawy:

B Miernik zegarowy
B Czujka kulista
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Przyrzady testowo-kontrolne

Podktadki dystansowe ATE umozliwiajg szybkie i
ZeStaW pOd kiadek bezpieczne mocowanie tarczy hamulcowej na piascie
dystansowych kota. Przy uzyciu oryginalnych $rub lub nakretek do M14

z kotnierzem kulowym lub stozkowym tarcza hamulcowa
jest profesjonalnie mocowana na piascie i
przygotowywana do pomiaru bicia.

| Zalety:

B szeroki zakres stosowania

B odpowiednia do kotnierza kulowego i stozkowego

H stabilne mocowanie

Zakres dostawy: 5 podktadek dystansowych

Dane techniczne:

Srednica zew.: 32 mm
Srednica otworu: 14,2 mm
Numer katalogowy: 03.9314-0025.3 Wysokos¢: 15 mm

Krétki nr katalogowy: 740322
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Przyrzady testowo-kontrolne

H Przyrzad umozliwia precyzyjny pomiar zdemontowanych
Przyrzad do pom laru tarCZ tarcz hamulcowych o $rednicy do 360 mm pod wzgledem:
ham ulcowych bicia bocznego i tolerangji grubosci. Idealne tozyskowanie

przyrzadu i wyszlifowane powierzchnie do potozenia
tarczy umozliwiajg precyzyjny pomiar. Tarcza jest idealnie
wycentrowana dzieki specjalnemu stozkowi. Przyrzad
nadaje sie réwniez doskonale do pomiaru matych tarcz.
W dostawie jest juz zawarty zegar pomiarowy ( podziat
0,01 mm) ktéry wraz z czujkg pozwala na pomiar
wszelkich tarcz w tym réwniez tarcz ATE Power Disk.

Zalety:

H fatwa obstuga

B pomiar bicia bocznego i tolerancji grubosci przy
pomocy tylko jednego przyrzadu.

B wyniki pomiaru do odczytania z zegara

Zakres dostawy:

B przyrzad kompletny do pomiaru matych i duzych tarcz
B zegar pomiarowy ze sferyczng stopka pomiarowa

E E B instrukcja obstugi
Numer katalogowy: 03.9304-0100.4 L
Krotki nr katalogowy: 730072 %—n
. Dane techniczne:
Doktadno$¢ pomiaru: 1/100 mm
Wymiary: 300 x 170 x 230 mm
Waga: 6,85 kg
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Przyrzady do odpowietrzania

5 | Przyrzad elektryczny do
odpowietrzania uktadu
hamulcowego FB 5e

Numer katalogowy: 03.9302-1500.4
Krétki nr katalogowy: 740295

ATE FB 5e to urzgdzenie do odpowietrzania hamulcow
charakteryzujgce sie wyjatkowo prostg obstuga, solidng
budowa i korzystng cena. Spetnia wszystkie wymogi
zwigzane z napetnianiem, ptukaniem i odpowietrzaniem
nowoczesnych elektronicznych systeméw hamulcowych.
Dodatkowo do dyspozycji sg dwa poziomy ci$nienia: 1,0 i
2,0 bary. Odpowiada to wytycznym czotowych
producentéw samochodowych i zapobiega
nieprawidtowym ustawieniom cisnienia

roboczego. Cisnienie robocze jest ustawiane za pomoca
przetacznika. Dzieki z géry okreslonemu cidnieniu nie ma
potrzeby kontroli za pomoca manometru. Wspoéiczesne
ptyny hamulcowe o niskim poziomie lepkos$ci stawiaja
wysokie wymagania urzgdzeniom do napetniania i
odpowietrzania hamulcéw, do czego przyktadano
ogromng wage przy tworzeniu ATE FB 5e. Specjalna
pompa generuje pulsujgcy strumien ptynu, ktory
umozliwia petne ptukanie i odpowietrzenie systemu
hamulcowego. ATE FB 5e pracuje bezposrednio z
pojemnika 5-litrowego ATE, ktory jest bezpiecznie
przymocowany do urzadzenia za pomocg paska.

Koniec z czasochtonnym przelewaniem ptynu
hamulcowego. Lanca ssgca jest bezpiecznie mocowana
w zbiorniku za pomoca ztgcza Srubowego. Jesli pojemnik
na ptyn hamulcowy jest pusty, ptywak przykrywa otwér
przeptywu i zamyka go. W ten sposéb zapewnione jest,
ze powietrze nigdy nie zostaje wttoczone do systemu
hamulcowego. Z boku ATE FB 5e umieszczone sg
praktyczne uchwyty na waz napetniajgcy i kabel sieciowy,
a z tylu urzgdzenia trzy uchwyty na naktadki
odpowietrzajgce. Duzy uchwyt umozliwia wygodne
przenoszenie urzadzenia. Wszystkie materiaty
zastosowane w urzgdzeniu ATE FB 5e sg odporne na
dziatanie ptynu hamulcowego. Urzadzenie ATE FB 5e
dostarczane jest z naktadkg odpowietrzajacg nr: 20

(naktadka europejska).

Zalety:

B Korzystna cena

B Wyjatkowa trwatosc¢
B Prosta obstuga

B Dwa poziomy ci$nienia zapobiegajgce btednym

ustawieniom

B Nadaje sie do ptynéw hamulcowych o niskiej lepko$ci

B Pulsujacy strumien ptynu

Zakres dostawy:

B Kompletne urzadzenie
B Instrukcja obstugi

B Naktadka odpowietrzajgca nr: 20(naktadka europejska)

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

llos¢ ptynu: 5 litrow

Zasilanie: 230V ~,50-60Hz
Wydajnos¢ pompy: 121/h

Dtugo$¢ przewodu sieciowego: 42m

Dtugo$¢ weza podtgczeniowego: 3,5 m

Wymiary: 530 x 270 x 250 mm
Waga: 8,5 kg
Poziom hatasu: 68 dB(A)
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5 | Przyrzad elektryczny do
odpowietrzania uktadu
hamulcowego FB 5ev

Numer katalogowy: 03.9302-1502.4
Krétki nr katalogowy: 740321

ATE FB 5ev to urzgdzenie do odpowietrzania hamulcéow o
pojemnosci 5 litrow, charakteryzujgce sie niewielkimi
rozmiarami i duzg wytrzymatoécig. Spetnia wszystkie
wymogi zwigzane z napetnianiem, ptukaniem i
odpowietrzaniem nowoczesnych elektronicznych
systemoéw hamulcowych.Zmienne ustawianie ci$nieniajest
dostepne w zakresie od 0,4 do 3,5 bardw i spetia
wymagania wszystkich zakreséw cisnieniowych
wiodgcych producentéw samochodoéw. Cisnienie ustawia
sie regulatorem obrotowym na zgdane ci$nienie robocze
imozna je skontrolowa¢ manometrem klasy 1.6.
Dzisiejsze ptyny hamulcowe o niskiej lepko$ci stawiaja
wysoki wymogi dla bezpiecznego dziatania urzadzenia do
napetniania i odpowietrzania hamulcéw. Specjalna pompa
wytwarza pulsujacy przeptyw ptynu, ktéry wspomaga
catkowite ptukanie i odpowietrzanie uktadu hamulcowego.
ATE FB 5ev pracuje bezposrednio z 5-opakowania ptyny
hamulcowego ATE, ktoére jest stabilnie mocowane w
urzgdzeniu. Dzieki temu mozna skonczy¢ z
czasochtonnym przelewaniem ptynu hamulcowego.

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Przyrzady do odpowietrzania

Lanca ssgca jest bezpiecznie mocowana w pojemniku
przy uzyciu gumowego stozka uszczelniajgcego. Poprzez
ciagty nadzor cisnienia przy pustym pojemniku pompa
ttoczaca jest wytgczana; w ten sposoéb zostaje
zapewnione, ze powietrze nie bedzie ttoczone do uktadu
hamulcowego. Praktyczne uchwyty umieszczone sg z
boku ATE FB 5ev na waz napetniajacy i przewod
sieciowy, a takze mocowania na trzy
nakfadkiodpowietrzajgce na tylnej Sciance urzadzenia.
Przewdd sieciowy do urzadzenia jest potagczony z
wtyczkaurzgdzenia (IEC 60320) i umozliwia w ten sposéb
szybka wymiane przewodu sieciowego przyuszkodzeniu .
Duzy uchwyt umozliwia wygodne przenoszenie
urzadzenia.

Zalety:

B Zmienne ustawienie ci$nienia 0,4-3,5 bar

B Kompaktowa budowa

B Wysoka wytrzymato$é

B Prosta obstuga

B Odpowiednie do ptynéw hamulcowych o niskiej
lepkosci

B Pulsujacy przeptyw ptynu hamulcowego

Zakres dostawy:
B Kompletne urzadzenie
H Instrukcja obstugi

B Nakfadka odpowietrzajgca nr: 20(naktadka
europejska)

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

Zawarto$¢ ptynu

5 litrow
hamulcowego:

Zasilanie: 230V ~,50-60Hz
Wydajnos¢ pompy: 24 ltr/h
Ci$nienie robocze: 0,4-3,5 bar

Automatyczne wytgczenie przy ok. 9 mm poziomu

pompy: ptynu w pojemniku
D%ugosc prz.ewodu 5m IEC
sieciowego:

Dtugosé weza 35m

podtaczeniowego:

Wymiary:w x sz x dt. 530 x 285 x 250 mm

Waga: 8,6 kg

Poziom hatasu: 66 dB(A)
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Przyrzady do odpowietrzania

15 litrowe elektryczne
urzadzenie do
odpowietrzania - FB 15

Numer katalogowy: 03.9302-1650.4
Kroétki nr katalogowy: 740229

ATE FB 15 jest elektrycznym urzadzeniem
odpowietrzajgcym o pojemnosci 15 litréw i jest
szczegblnie mocno i solidnie wykonane. Za pomoca
szerokiej gamy elementéw doposazajgcych firmy ATE
mozna odpowietrza¢ i wymienia¢ ptyn we wszystkich
systemach hydraulicznych hamulcowych i sprzegtowych,
zaréwno ABS, EDS jak i ESPna bazie glikolu. Pompa
urzadzenia ATE FB 15 jest tak wydajna, ze umozliwia
doskonale prace przy samochodach ciezarowych.
Ponadto w prosty sposéb mozna sprawdzi¢ szczelno$é
uktadu sprzegtowego czy hamulcowego. Urzgdzenie ATE
FB 15 moze by¢ obstugiwane przez jedna osobe.
Szczegodlna zaleta ATE FB 15 jest jego uniwersalny
charakter pozwalajgcy na prace réwniez poza
warsztatem. Duze kota i wygodny uchwyt utatwiajg
przemieszczanie urzadzenia w kazdych warunkach.
Zaréwno dla weza napetniajacego jak i przewodu
zasilajgcego oraz naktadek odpowietrzajgcych
przygotowano praktyczne uchwyty na przyrzgdzie.
Przejrzyste rozmieszczenie elementéw obstugi utatwia
prace z ATE FB 15. Urzadzenie posiada wskaznik
poziomu napetnienia ptynem.

Po dolaniu ptynu do urzadzenia nie ma potrzeby jego
odpowietrzania w zwigzku z tym mozna dokonywac¢ tego
réwniez w trakcie pracy urzadzenia. Zbyt mata ilos¢ ptynu
wylgcza pompe automatycznie i wtacza sygnat
ostrzegawczy, w ten sposéb zapobieganejest ttoczenie
powietrza do uktadu hamulcowego. Ci$nienie robocze jest
ustawiane oraz zabezpieczone przed przypadkowa
zmiang za pomoca regulatora cisnienia, a mozliwo$¢
odczytu i kontroli ci$nienia daje nam zamocowany na ATE
FB 15 manometr. Dlugo$¢ weza napetniajgcego wynosi
3,5 metra i pozwala na swobodng obstuge uktadow
hamulcowych. Ponadto wszystkie materiaty uzyte w ATE
FB 15 sg odporne na dziatanie ptynu hamulcowego.

Zalety:

B automatyczne wytgczenie urzgdzenia i sygnat
akustyczny w razie braku ptynu hamulcowego

B szczegdlnie mocne wykonanie

Zakres dostawy:

B urzgdzenie kompletne
H instrukcja obstugi

B adaptery do przytgczenia przyrzadu nalezy zakupi¢

osobno.

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

Zawarto$¢ ptynu
hamulcowego:

15 litréw

Zasilanie: 230V ~, 50-60 Hz
Wydajnos¢ pompy: 1,3 I/min
2 bary (0 do 3 bar

Cisénienie robocze:

mozliwo$¢ ustawienia)

Automatyczne wytgczenie

przy ok.9 mm poziomu

pompy: ptynu

Qiugoso przewodu 4.20m
sieciowego:

Dtugo$¢ weza 35m

napetniajgcego:

Wymiary:w x sz x d: 745 x 380 x 705 mm
Waga: 20,5 kg
Poziom hatasu: 66dB(A)
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15 litrowe elektyczne
urzadzenie do
odpowietrzania - FB 15 do
oleju mineralnego

Numer katalogowy: 03.9302-1660.4
Krétki nr katalogowy: 740231

Nowe ATE FB 15 jest elektrycznym urzgdzeniem
odpowietrzajgcym o pojemnosci 15 litréw do
zastosowania z olejem mineralnym. ATE FB 15 jest
szczegodlnie mocno i solidnie wykonane. Pompa
przyrzagdu ATE FB 15 jest tak wydajna ze mozna
odpowietrza¢ i wymienia¢ ptyn we wszystkich systemach
hydraulicznych hamulcowych i sprzegtowych, zaréwno
ABS, EDS jak i ESP ponadto urzadzenie to znakomicie
znajduje zastosowanie w hydraulice pojazdéw
ciezarowych np. sterowaniu skrzyni biegéw. Przy pomocy
ATE FB 15 w bardzo prosty spos6b mozna rowniez
sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu sprzegtowego czy
hamulcowego. Do stosowania ATE FB 15 z olejami
mineralnymi przygotowano specjalny zestaw
uzupetiajgcy. Urzadzenie ATE FB 15 moze byé
obstugiwane przez jedng osobe. Szczegding zaletg ATE
FB 15 jest jego uniwersalny charakter pozwalajacy na
prace réwniez poza warsztatem.
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Przyrzady do odpowietrzania

Duze kofa i wygodny uchwyt utatwiajg jego
przemieszczanie. Zaréwno dla weza napetniajgcego jak i
przewodu zasilajacego oraz naktadek odpowietrzajgcych
przygotowano praktyczne uchwyty na przyrzadzie..
Przejrzyste rozmieszczenie elementéw obstugi w gérnej
czesci urzadzenia utatwia prace z ATE FB 15. Urzadzenie
posiada wskaznik poziomu ptynu. Po dolaniu ptynu do
urzgdzenia nie ma potrzeby jego odpowietrzania w
zwigzku z tym mozna dokonywac tego réwniez w trakcie
pracy urzgdzenia. W wypadku zbyt niskiego poziomu
ptynu rozlega sie sygnat ostrzegawczy a pompa zostaje
automatycznie wytaczona, dzieki czemu nie nastepuje
ttoczenie powietrza do uktadu hamulcowego. Cisnienie
robocze jest ustawiane oraz zabezpieczone przed
przypadkowa zmiang przy pomocy regulatora ci$nienia, a
mozliwos¢ odczytu i kontroli ci$nienia daje nam
zamocowany na ATE FB 15 manometr. Dlugos¢ weza
napetniajgcego wynosi 3,5 metra i wystarcza na
swobodng obstuge uktadéw hamulcowych. Ponadto
wszystkie materiaty uzyte w ATE FB 15 sg odporne na

dziatanie oleju mineralnego.

Zalety:

B automatyczne wytgczenie urzgdzenia
B szczegdlnie stabilne i mocne wykonanie

Zakres dostawy:

B urzadzenie kompletne
H instrukcja obstugi

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

Zawarto$¢ ptynu
hamulcowego:

15 litréw

Zasilanie:

230V ~, 50-60 Hz

Wydajnos¢ pompy:

1,3 I/min

Cisnienie robocze:

2 bary (0 do 3 bar
mozliwo$¢ nastawienia)

Automatyczne wytgczenie

przy ok.9 mm poziomu

pompy: ptynu
Q%ugosc przewodu 420m
sieciowego:

Dtugos$¢ weza 3.5m

napetniajacego:

Wymiary:w x sz x dk.

745 x 380 x 705 mm

Waga:

20,5 kg

Poziom hatasu:

66dB(A)
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Przyrzady do odpowietrzania

30 | elektryczne urzadzenie

odpowietrzajgce ukitady
hamulcowe
FB 30 EDR

Numer katalogowy: 03.9302-3005.4
Kroétki nr katalogowy: 740312

24

Wymiana ptynu hamulcowego w nowoczesnych
samochodach z elektronicznym systemem hamulcowym
wymaga zastosowania nowoczesnych urzadzen
serwisowych. Dzieki innowacyjnej technologii
"elektronicznej regulacji cisnienia" (EDR) ze zmiennymi i
zdefiniowanymi poziomami ci$nienia nowe urzgdzenie
ATE FB 30 wyznacza nowe standardy wéréd urzadzen do
napetniania i odpowietrzania hamulcéw. Centralnie
ulokowane, ergonomiczne pole obstugi pozwala na
regulowanie pracy ATE FB 30 miedzy zmiennymi a
zdefiniowanymi poziomami ci$nienia. Lampki
sygnalizacyjne wskazujg wybrang funkcje. Wszystkie
funkcje sa przejrzyscie utozone na polu obstugi.

Do napetniania, ptukania i odpowietrzania instalacji
hamulcowej dostepne sg trzy poziomy ci$nienia:
0,4/1,0/2,2 bara.

Dodatkowo do dyspozydji jest funkcja cisnienia
zmiennego w zakresie 0,4-3,5 bara.

Wybrany poziom ci$nienia mozna przy tym kontrolowa¢
za pomocg manometru.

Wspétczesne ptyny hamulcowe o niskim poziomie
lepkosci stawiajg urzgdzeniom do napetiania i
odpowietrzania hamulcéw wysokie wymagania.

Przy tworzeniu ATE FB 30 szczeg6ing wage przytozono
do bezpiecznego funkcjonowania ze wszystkimi
popularnymi ptynami hamulcowymi DOT3 i DOTA4.
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Przyrzady do odpowietrzania

Urzadzenie do napetniania i odpowietrzania ATE FB 30
pracuje bezposrednio z 5-, 20- i 30-litrowych pojemnikéw
na ptyn hamulcowy, ktére sg zabezpieczane za pomocag
blokady. Koniec z czasochtonnym przelewaniem ptynu
hamulcowego. Oprécz pojemnikéw na ptyn hamulcowy
ATE mozna stosowac réwniez inne dostepne na rynku

Zakres dostawy:

B Kompletne urzadzenie (bez pojemnika z ptynem)
B Kabel sieciowy z bezpiecznym wtykiem

B Instrukcja obstugi

B Nakfadka odpowietrzajgca nr: 20 (naktadka

pojemniki. Specjalny uchwyt zapewnia bezpieczne
zamocowanie lancy ssacej w pojemniku. Gumowy stozek
uszczelniajgcy zintegrowany z zaworem
odpowietrzajgcym dopuszcza do pojemnika powietrze
tylko wéwczas, gdy ptyn hamulcowy jest pobierany.
Pozwala to zapobiec niekontrolowanemu doptywowi
powietrza do pojemnika. Gdy pojemnik na ptyn
hamulcowy jest pusty, urzadzenie ATE FB 30 zostaje
automatycznie wytaczone, co zapewnia, ze do instalacji
hamulcowej nie jest tloczone powietrze. O koniecznosci
zmiany pojemnika informuje wyrazny sygnat dzwiekowy i
lampka sygnalizacyjna. Z boku ATE FB 30 umieszczone
sg praktyczne uchwyty na waz napetniajacy i kabel
sieciowy, a po kazdej stronie po trzy uchwyty na naktadki
odpowietrzajace. Na urzadzeniu znajduje sie praktyczna
taca do odktadania niewielkich czesci i narzedzi. Duze
kofa z tytu w potgczeniu z ergonomicznym uchwytem
zapewniajg wygodne i bezpieczne ustawianie ATE FB 30.
Urzadzenie ATE FB 30 jest dostarczane z naktadkag
odpowietrzajgcg nr: 20 (naktadka europejska).

Zalety:

B Szybka i efektywna praca dzieki statym poziomom
cisnienia

B Mozliwo$¢ recznego wyboru poziomu cisnienia w
zaleznosci od zastosowania w zakresie 0,4-3,5 bara

B Dostosowane do wszystkich popularnych systemoéw
hamulcowych i sprzegtowych

B Dostosowane do pracy ze wszystkimi typowymi
wartosciami napiecia sieciowego
B W dostawie dostepne rézne krajowe kable sieciowe

H State ci$nienie robocze dzieki wykorzystaniu systemu
elektronicznej regulacji cisnienia EDR

B Nadaje sie do ptynéw hamulcowych o niskiej lepko$ci

B Mozliwo$¢ stosowania réznych pojemnikéw na ptyn
hamulcowy

B Automatyczne zatrzymanie pracy z sygnatem
ostrzegawczym przy pustym pojemniku

B Lampki sygnalizacyjne wskazujace rézne tryby pracy

B Uchwyty na kabel sieciowy, waz napetniajacy i szes¢
naktadek odpowietrzajacych
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europejska)

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

llos¢ ptynu: 5-301
Zasilanie: 100-240V ~,50-60 Hz
Wydajnos¢ pompy: 1,1 1/min

Stopnie ci$nienia:

0,4 bar, 1,0 bari 2,2 bar

Automatyczne

wytgczenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu
ptynu w pojemniku

Dtugos¢ kabla

Y 5m
sieciowego:
Dtugos¢ weza 35m

podtgczeniowego:

Wymiary: 915 x 440 x 365 mm
Waga: 16 kg
Poziom hatasu: 66dB(A)
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Przyrzady do odpowietrzania

Przyrzad do odpowietrzania
hamulcéw 301 FB 30 S z
wbudowanym odsysaniem

Wymiana ptynu hamulcowego w nowoczesnych
samochodach z elektronicznymi systemami hamulcowymi
wymaga zastosowania nowoczesnych urzadzen
serwisowych. Dzieki innowacyjnej
technologii'elektronicznej regulagji ci$nienia" (EDR) ze
zmiennymi izdefiniowanymi poziomami ci$nienia
orazzintegrowanemu uktadowi odsysajgcemu, urzadzenie
ATE FB 30S wyznacza nowe standardy wéréd urzgdzen
do napetniania i odpowietrzania hamulcéw. Centralnie
ulokowany, ergonomiczny panel obstugi pozwala na
regulowanie pracy ATE FB 30S pomiedzy funkcjg
odsysania i napetniania/odpowietrzania.
Lampkisygnalizacyjne wskazuja wybrana funkcje.
Wszystkiefunkcje sg przejrzyscie utozone na panelu
sterujgcym. Do napetniania, ptukania i odpowietrzania
ukfaduhamulcowego dostepne sg trzy poziomy cis$nienia:
0,4/1,0/2,2 bara. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja
regulacji cisnienia w zakresie 0,4-3,5 bara.
Wybranypoziom ci$nienia mozna przy tym kontrolowa¢ za
pomocgmanometru.

Wspotczesne ptyny hamulcowe o niskim poziomie
lepkosci stawiajg urzgdzeniom do napetniania i
odpowietrzania hamulcéw wysokie wymagania. Przy
tworzeniu ATE FB 30S szczegoélng wage przytozono do
bezpiecznego funkcjonowania z wszystkimi popularnymi
ptynami hamulcowymi DOT3, DOT4 i DOT 5.1.
Urzadzenie do napetniania i odpowietrzania ATE FB 30S
pracuje bezposrednio z 5-, 20- i 30-litrowych pojemnikéw
na ptyn hamulcowy, ktére sg bezpiecznie blokowane za
pomocg uchwytu. Koniec z czasochtonnym przelewaniem
ptynu hamulcowego. Oprécz pojemnikéw na ptyn
hamulcowy ATE mozna stosowac réwniez inne dostepne
na rynku pojemniki. Specjalny uchwyt zapewnia
bezpieczne zamocowanie lancy ssgcej w pojemniku.
Gumowy stozek uszczelniajgcy zintegrowany z zaworem
odpowietrzajgcym dopuszcza do pojemnika powietrze
tylko wéwczas, gdy ptyn hamulcowy jest pobierany.
Pozwala to zapobiec niekontrolowanemu doptywowi
powietrza do pojemnika. Gdy pojemnik na ptyn
hamulcowy jest pusty, urzadzenie ATE FB 30S zostaje
automatycznie wytaczone, co zapewnia, ze do instalacji
hamulcowej nie jest ttoczone powietrze.

Numer katalogowy: 03.9302-3015.4
Kroétki nr katalogowy: 740313
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Przyrzady do odpowietrzania

O koniecznosci zmiany pojemnika informuje wyrazny
sygnat dzwiekowy i lampka sygnalizacyjna. Profesjonalna
wymiana ptynu hamulcowego obejmuje réwniez
czyszczenie zbiornika wyréwnawczego. W tym celu stary,
zabrudzony ptyn hamulcowy jest odsysany ze zbiornika
wyréwnawczego. Do odsysania zuzytego ptynu
hamulcowego wykorzystywana jest zintegrowana,
niezalezna i wyjgtkowo trwata pompa. Dzieki
rozciggajgcemu sie (ok. 3 metry) spiralnemu wezowi i
diugiej lancy ssacej w prosty sposéb mozna oprézni¢
nawet trudno dostepne zbiorniki wyréwnawcze. Filtr
wbudowany w waz ssacy chroni pompe ssaca przed
grubszymi zanieczyszczeniami. Odessany ptyn
hamulcowy jest zbierany w przezroczystej butli zbiorczej
0 pojemnosci 2,2 litra. Butla ta jest dostosowana do
systemu utylizacji ATE i dzieki temu mozna jg bez
problemu opréznia¢. Mozliwe jest réwniez opréznianie
butli w konwencjonalny sposéb przez zakretke.

Z boku ATE FB 30S umieszczone sa praktyczne uchwyty
na waz napetniajgcy i kabel sieciowy, a po kazdej stronie
po trzy uchwyty na naktadki odpowietrzajgce. Na
urzgdzeniu znajduje sie praktyczna taca do odktadania
niewielkich czeéci i narzedzi. Duze kotfa z tytu w
potaczeniu z ergonomicznym uchwytem zapewniajg
wygodne i bezpieczne ustawianie ATE FB 30S.

Zalety:

B Szybka i efektywna praca dzieki statym poziomom
cisnienia

B Mozliwos$¢ recznego wyboru poziomu cisnienia w
zaleznosci od zastosowania w zakresie 0,4-3,5 bara

B Dostosowane do wszystkich popularnych systemoéw
hamulcowych i sprzegtowych

B Odsysanie zuzytego ptynu hamulcowego

B Dostosowane do pracy z wszystkimi typowymi
warto$ciami napiecia sieciowego

B W dostawie dostepne rézne krajowe kable sieciowe

B State ci$nienie robocze dzieki wykorzystaniu systemu
elektronicznej regulacji cisnienia EDR

B Nadaje sie do ptynéw hamulcowych o niskiej lepkosci

B Mozliwos¢ stosowania réznych pojemnikéw na ptyn
hamulcowy

B Automatyczne zatrzymanie pracy z sygnatem
ostrzegawczym przy pustym pojemniku

B Lampki sygnalizacyjne wskazujace rézne tryby pracy

B Uchwyty na przewdd sieciowy, waz napetniajacy i
szes¢ naktadek odpowietrzajacych
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Zakres dostawy:

B Kompletne urzadzenie tgcznie z butlg zbiorcza (bez
pojemnika nowego ptynu hamulcowego)

H Instrukcja obstugi

B Naktadka odpowietrzajgca nr: 20 (naktadka

europejska)

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

llo$¢ ptynu: 5-30 1
Zasilanie: 100-240 V ~, 50 - 60 Hz
Wydajnos¢ pompy: 1,1 Itr /min

Wydatek pompki ssacej:

okoto 1,0 I/min-230 V ~,
50-60 Hz

Stopnie ci$nienia:

0,4 bar, 1,0 bari 2,2 bar

Automatyczne
wytgczenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu
ptynu w pojemniku

Dtugos¢ kabla
sieciowego:

5m

Dtugos¢ weza
podtgczeniowego:

3,6m

Wymiary: 915 x 475 x 380 mm
Waga: 16,8 kg
Poziom hatasu: 66dB(A)
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Przyrzady do odpowietrzania

Przyrzad do odpowietrzania
hamulcéw 30 1 FB 30 SR z
wbudowanym odsysaniem

Numer katalogowy: 03.9302-3025.4
Kroétki nr katalogowy: 740314

Wymiana ptynu hamulcowego w nowoczesnych

samochodach z elektronicznymi systemami hamulcowymi

wymaga zastosowania nowoczesnych urzadzen
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serwisowych. Dzieki innowacyjnej technologii
"elektronicznej regulacji cisnienia" (EDR) ze zmiennymi i
zdefiniowanymi poziomami ci$nienia oraz
zintegrowanemu uktadowi odsysajgcemu nowe
urzadzenie ATE FB 30 SR wyznacza nowe standardy
wéréd urzgdzen do napetniania i odpowietrzania
hamulcéw. Centralnie ulokowany, ergonomiczny
panelsterujacy pozwala na regulowanie pracy ATE FB 30
SR miedzy funkcjg odsysania i napetniania/
odpowietrzania. Lampki sygnalizacyjne wskazujg
wybrang funkcje. Wszystkie funkcje sg przejrzyscie
utozone na panelusterujgcym. Do napetniania, ptukania i
odpowietrzania instalacji hamulcowej dostepne sg trzy
poziomy cisnienia: 0,4/1,0/2,2 bara. Dodatkowo do
dyspozycji jest funkcja regulagji ci$nienia w zakresie 0,4—
3,5 bara. Wybrany poziom ci$nienia mozna przy tym
kontrolowa¢ za pomocg manometru. Wspotczesne ptyny
hamulcowe o niskim poziomie lepkosci stawiajg
urzadzeniom do napetniania i odpowietrzania hamulcow
wysokie wymagania. Przy tworzeniu ATE FB 30 SR
szczegoblng wage przytozono do bezpiecznego
funkcjonowania ze wszystkimi popularnymi ptynami
hamulcowymi DOT3 i DOT4 DOT 5.1. Urzadzenie do
napetniania i odpowietrzania ATE FB 30 SR pracuje
bezposrednio z 5-, 20- i 30-litrowych pojemnikéw na ptyn
hamulcowy, ktére sg bezpiecznie blokowane za pomocg
uchwytu. Koniec z czasochtonnym przelewaniem ptynu
hamulcowego. Oprécz pojemnikéw z ptynem
hamulcowym ATE mozna stosowac¢ réwniez inne
dostepne na rynku pojemniki. Specjalny uchwyt zapewnia
bezpieczne zamocowanie lancy ssgcej w pojemniku.
Gumowy stozek uszczelniajgcy zintegrowany z zaworem
odpowietrzajgcym dopuszcza do pojemnika powietrze
tylko wéwczas, gdy ptyn hamulcowy jest pobierany.
Pozwala to zapobiec niekontrolowanemu doptywowi
powietrza do pojemnika. Gdy pojemnik na ptyn
hamulcowy jest pusty, urzadzenie ATE FB 30 SR zostaje
automatycznie wytaczone, co zapewnia, ze do instalacji
hamulcowej nie bedzie ttoczone powietrze. O
koniecznosci zmiany pojemnika informuje wyrazny sygnat
dzwiekowy i lampka sygnalizacyjna. Profesjonalna
wymiana ptynu hamulcowego obejmuje réwniez
czyszczenie zbiornika wyréwnawczego. W tym celu stary,
zabrudzony ptyn hamulcowy jest odsysany ze zbiornika
wyréwnawczego. Do odsysania zuzytego ptynu
hamulcowego wykorzystywana jest zintegrowana,
niezalezna i wyjatkowo trwata pompa. Dzieki
rozciggajgcemu sie (ok. 3 metry) spiralnemu wezowi i
dtugiej lancy ssgcej w prosty sposdb mozna opréznic
nawet trudno dostepne zbiorniki wyréwnawcze. Filtr
wbudowany w waz ssgcy chroni pompe ssgca przed
grubszymi zanieczyszczeniami. Odessany ptyn
hamulcowy jest zbierany w przezroczystej butli zbiorczej
0 pojemnosci 2,2 litra.
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Butla ta jest dostosowana do systemu utylizacji ATE i
dzieki temu mozna jg bez problemu opréznia¢. Mozliwe
jest réwniez opréznianie butli w konwencjonalny sposéb
przez zakretke. Plyta ryflowana podstawy zapobiega
uszkodzeniom powodowanym przez pojemnik ptynu
hamulcowego. Z boku ATE FB 30 SR umieszczone sg
praktyczne uchwyty na waz napetiajacy i przewod
sieciowy, a po kazdej stronie po trzy uchwyty na nakfadki
odpowietrzajgce.

Na urzadzeniu znajduje sie praktyczna taca do
odktadania niewielkich czesci i narzedzi. Duze kota z
przodu oraz kota samonastawne z tytu w potgczeniu z
ergonomicznym uchwytem zapewniajg wygodne i
bezpieczne ustawianie urzgdzenia ATE FB 30 SR,
réwniez z pethnym 30-litrowym pojemnikiem. Urzadzenie
ATE FB 30 SR dostarczane jest z naktadka
odpowietrzajgca nr 20 (naktadka europejska).

Zalety:

B Szybka i efektywna praca dzieki statym poziomom
cisnienia

B Mozliwos$¢ recznego wyboru poziomu cisnienia w
zaleznosci od zastosowania w zakresie 0,4-3,5 bara

B Dostosowane do wszystkich popularnych systemoéw
hamulcowych i sprzegajacych

B Odsysanie zuzytego ptynu hamulcowego

B Dostosowane do pracy z wszystkimi typowymi
warto$ciami napiecia sieciowego

B W dostawie dostepne rézne krajowe kable sieciowe

H State ci$nienie robocze dzieki wykorzystaniu systemu
elektronicznej regulacji cisnienia EDR

B Nadaje sie do ptynéw hamulcowych o niskiej lepkosci

B Mozliwo$¢ stosowania réznych pojemnikéw na ptyn
hamulcowy

B Ptyta ryflowana pod zbiornik chronigca przed
uszkodzeniami

B Automatyczne zatrzymanie pracy z sygnatem
ostrzegawczym przy pustym pojemniku

B Lampki sygnalizacyjne wskazujgce rézne tryby pracy

B Uchwyty na kabel sieciowy, waz napetniajacy i szes¢
naktadek odpowietrzajacych

B Cztery kota, z czego dwa samonastawne
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Przyrzady do odpowietrzania

Zakres dostawy:

B Kompletne urzadzenie tgcznie z butelkg zbierajaca
(bez pojemnika nowego ptynu hamulcowego)

H Instrukcja obstugi
B Przewdd sieciowy

B Nakfadka odpowietrzajgca nr: 20 (naktadka
europejska)

Znak jakosci: CE

Dane techniczne:

llos¢ ptynu: 5-30 |

Zasilanie: 100-240 V ~, 50 - 60 Hz

Wydajnos¢ pompy: okoto 1,1 1 /min

okoto 1,0 I/min-230V ~,

Wydatek pompki ssacej: oo 11

Stopnie ci$nienia: 0,4 bar, 1,0 bari 2,2 bar

Automatyczne
wytgczenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu
ptynu w pojemniku

Dtugos¢ kabla
Y 5m
sieciowego:
Dtugosé w_eZa 35m
podtgczeniowego:
Wymiary: 915 x 475 x 380 mm
Waga: 16,9 kg
Poziom hatasu: 66dB(A)
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Przyrzady do odpowietrzania

H Urzadzenie ATE FB 5p pracuje na zasadzie izolacji
5 Iltrowe pneumatyczne mediéw tzn. ptyn jest oddzielony od powietrza membrana,
u rzqdzen ie do tak aby powietrze nigdy nie dostato sie do uktadu
. . hamulcowego. Jednorazowe napetnienie cisnieniem
od pOWIetrzanla -FB 5p pozwala na obstuge pieciu litréw ptynu hamulcowego.

Cisnienie robocze ( ci$nienie kére wttacza nowy ptyn do
uktadu) mozna nastawi¢ i wygodnie odczytac z
manometru na przyrzadzie. Dlugo$¢ weza napetniajgcego
wynosi 3,5 metra i wystarcza na swobodng obstuge
wszystkich uktadéw hamulcowych.

Ponadto wszystkie materiaty uzyte w ATE FB 5p sa
odporne na dziatanie ptynu hamulcowego.

Zalety:
B urzadzenie niezalezne od sieci elektrycznej
B mobilne zastosowanie po napetnieniu

Bl izolacja mediéw zapobiega wtargnieciu powietrza do
uktadu hamulcowego nawet gdy zbiornik jest pusty

B bardzo solidne wykonanie
B urzgdzenie korzystne cenowo

Zakres dostawy:

B urzadzenie kompletne
B zaswiadczenie o odpornoéci na cisnienie
H instrukcja obstugi

B adaptery do podtgczenia urzgdzenia na zbiorniczek
wyréwnawczy nalezy zakupi¢ osobno

Numer katalogowy: 03.9302-1350.4

Krétki nr katalogowy: 740230 Dane techniczne:
Zawarto$¢ ptynu litr
ATE FB 5p jest pneumatycznym urzgdzeniem hamulcowego: S litréw
odpowietrzajacym o pojemnosci pieciu litréw i stanowi
korzystng cenowo alternatywe do elektrycznych urzadzen Cisnienie urzadzenia .
. ; e ) 6,5 baréw
odpowietrzajacych ATE. Za pomoca szerokiej gamy (pneumatyczne) :

elementéw doposazenia ATE mozna odpowietrzaé,

ptukad i wymieniaé ptyn we wszystkich systemach Cisnienie robo.cze ptynu 2 b?fy (q ‘fio 3bar
hydraulicznych hamulcowych i sprzegtowych, zaréwno hamulcowego: mozliwos¢ ustawienia)
ABS,IEDS i ESP na ba;io:e glikolu. P’qnadto w prosty Dhugo$c weza

spos6b mozna sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu 35m

; napetniajacego:
sprzegtowego czy hamulcowego. Urzadzenie ATE FB 5p

moze by¢ obstugiwane przez jedng osobe. Wysokos¢: 510 mm
Szczeg6lng zaletg ATE FB 5p jest jego uniwersalny - -

charakter pozwalajacy na prace réwniez poza Srednica: 310 mm
warsztatem. Waga: 10 kg
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Standardowy kabel sieciowy

Numer katalogowy: 03.9302-9201.2
Krétki nr katalogowy: 740298

Kabel sieciowy wyposazono we wtyczke zgodnie z CEE
714 (wtyczka Schuko) i ztgcze elektryczne wg IEC-60320
C13. Wtyczka Schuko pasuje do wszystkich popularnych
gniazdek w Europie.

Nasadka sprzegajgca przeznaczona do pracy na zimno
jest wyposazona w bezpiecznik, ktory blokuje sprzeg po
potaczeniu z wtyczkg przeznaczong do pracy na zimno.
Skutecznie zapobiega to niezamierzonemu zerwaniu
potaczenia.

Naktadki odpowietrzajace -
zestaw (Standard)

Numer katalogowy: 03.9302-0800.3
Krétki nr katalogowy: 740271
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Przyrzady do odpowietrzania

Dane techniczne:

Dtugos¢ kabla: 45m

Kabel sieciowy Szwajcaria

Dtugos¢ kabla: 45m

Numer katalogowy 03.9302-9202.2

Krétki nr katalogowy 740299
Kabel sieciowy UK
Dtugos¢ kabla: 45m

Numer katalogowy 03.9302-9203.2

Krétki nr katalogowy 740300

Zestaw adapteréw ATE na zbiorniczek wyréwnawczy
zawiera zestaw najwazniejszych adapteréw
standardowych jak i dodatkowy waz do odpowietrzania
sprzegiet. Naktadki tego zestawu pasujg do wiekszosci
marek pojazdéw.

W przejrzysty sposéb przechowywane w praktycznej
walizce, sg one w kazdej chwili gotowe do uzycia.

Zalety:

B najwazniejsze adaptery standardowe w jednym
zestawie

B przejrzysty sposéb przechowywania w praktycznej
walizce

Zakres dostawy:

B Walizka
B Adaptery:
Nr. 50S = 03.9302-0927.2 / 740120
Nr. 55A = 03.9302-0906.2 / 740097
B Adapter do sprzegiet= 03.9302-0704.2 / 740012
H Pistolet napetniajgcy= 03.9302-0792.2 / 740323

31



Przyrzady do odpowietrzania

N a kia d kl o) d p OWi etrza j q ce - Zestaw naktadek odpowietrzajacych ATE ,E-Mobility”

zawiera cztery wybrane naktadki odpowietrzajgce. Pasujg

ZeStaW one do wiekszosci obecpygh pojazdow eIektryc;nych i
" . hybrydowych na europejskim rynku motoryzacyjnym.
E'MOblIlty Naktadki odpowietrzajace sa przejrzyscie rozmieszczone

w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego i dzieki temu
s3 zawsze pod reka. Za posrednictwem znajdujgcego sie
na walizce kodu QR moga Parnstwo wyswietli¢ aktualne
zastosowania w pojezdzie. Przy wyborze adapteréw
uwzgledniono najpopularniejsze pojazdy, takie jak:
Renault Zoe, VW e-Golf / ID3 / ID4, Tesla Model 3 / Model
S, Hyundai Kona, Nissan Leaf, BMW I3 oraz wiele innych.

Zalety:

B Przejrzyste i praktyczne rozmieszczenie w walizce

B Zestaw najwazniejszych naktadek odpowietrzajacych
do wiekszosci pojazdéw elektrycznych i hybrydowych

Zakres dostawy:

Numer katalogowy: 03.9302-0803.3 B Walizka

Krétki nr katalogowy: 740336 B Nakfadki odpowietrzajace:
nr 11A = 03.9302-0921.2 / 740114
nr 38A = 03.9302-0740.2 / 740042
nr 61A = 03.9302-0923.2 / 740116
nr 77A= 03.9302-0938.2 / 740220

Nakiad kl Od pOWietrzajace - Zestaw adapteréw ATE na zbiorniczek wyréwnawczy

zawiera cztery najwazniejszych adapteréw do pojazdéw
zestaw (Pl us) azjatyckich jak. Naktadki tego zestawu pasujg do
wiekszosci marek pojazdéw azjatyckich. W przejrzysty
sposob przechowywane w praktycznej walizeczce, sg one
w kazdej chwili gotowe do uzycia.

Zalety:

B Cztery najwazniejsze naktadki odpowietrzajgce do
pojazdéw azjatyckich oraz zaslepka do zbiorniczka
wyréwnawczego.

Zakres dostawy:

B Walizka
B Adaptery:

Nr. 31A = 03.9302-0935.2 / 740285

Nr. 1A = 03.9302-0923.2 / 740116

Nr. 77A = 03.9302-0938.2 / 740220
Numer katalogowy: 03.9302-0802.3 Nr. 86A = 03.9302-0946.2 / 740235
Kroétki nr katalogowy: 740296 B Zaslepka do zbiorniczka wyréwnawczego:
Nr. 67 = 03.9302-0784.2 / 740071
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Zestaw doposazajacy do
oleju mineralnego

Numer katalogowy: 03.9302-0720.3
Krétki nr katalogowy: 740232

Adapter do odpowietrzania
sprzegiet

Numer katalogowy: 03.9302-0704.2
Krétki nr katalogowy: 740012
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Przyrzady do odpowietrzania

Zestaw doposazajgcy do oleju mineralnego w potgczeniu
z urzgdzeniem odpowietrzajgcym ATE FB 15 stuzy do
odpowietrzania i napetniania systeméw na bazie oleju
mineralnego. Wszyskie elementy zestawu sa specjalnie
przygotowane do pracy z olejem mineralnym i tym samym
odporne na jego dziatanie. Adapter odpowietrzajacy
wyposazony jest w gwint o srednicy 45 mm. Za pomocg
dodatkowego weza, urzgdzenie odpowietrzajgce mozna
podtaczy¢ do uktadu w celu odpowietrzania w odwrotnym
kierunku. Pistolet umozliwia czyste i wygodne napetnienie
zbiorniczka wyréwnawczego ptynem. Zaréwno do
adaptera odpowietrzajacego jak i pistoletu dotgczono
zapasowe uszczelki.

Zakres dostawy:

B adapter odpowietrzajgcy z gwintem 45 mm

H pistolet napetniajacy

B dodatkowy waz

B uszczelka zapasowa do adaptera

B uszczelka zapasowa pistoletu napetniajgcego

Do podtgczenia urzgdzen odpowietrzajgcych do zaworu
odpowietrzajgcego systeméw np. sprzegta
hydraulicznego, w ktérych konieczne jest odpowietrzanie
w odwrotnym kierunku.
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Przyrzady do odpowietrzania

Adapter ATE 90° z wezem
odpowietrzajgcym

Numer katalogowy: 03.9302-0541.3
Krétki nr katalogowy: 750014

Waz odpowietrzajacy

Numer katalogowy: 03.9302-0538.1
Krétki nr katalogowy: 750008
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Waz odpowietrzajgcy ATE 90° to praktyczne narzedzie do
odpowietrzania w ciasnych przestrzeniach. Dzieki krétkiej
konstrukgji adapter wystaje jedynie na 19 mm i umozliwia
tym samym usuniecie ptynu hamulcowego nawet w
bardzo trudno dostepnych miejscach.

Zalety: Bez przetamywania weza.

Zakres dostawy: Adapter z obejma zaciskowg 2-uszng i
wezem — w petni zmontowany.

Adapter ATE 90° cze$¢ zapasowa

Numer katalogowy 03.9302-0540.1

Krotki nr katalogowy 750013

Waz odpowietrzajgcy ATE stanowi cze$¢ zamienng do
butelki zbierajacej ATE 03.9302-1424.2 i zbiornika
zbierajgcego ptyn 03.9302-0516.2

Dane techniczne:

Dtugosé: 700 mm
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Przyrzady do odpowietrzania

Butel ka Zbierajqca Butelka zbierajgca ATE stuzy do zbierania starego ptynu

hamulcowego podczas wymiany ptynu lub odpowietrzania
ukfadu hamulcowego. Wyposazona jest ona w
przezroczysty, elastyczny waz silikonowy. Dzieki ktéremu
mozliwe jest pewne i szczelne podtaczenie do zawordéw
odpowietrzajgcych o réznej Srednicy.
Przejrzystos¢ butelki i dobrze czytelna skala utatwiajg

f kontrole iloéci i jakosci ptynu.

Dane techniczne:

Zawarto$¢: 2,2 litra
Numer katalogowy: 03.9302-1424.2
Krétki nr katalogowy: 740151
H . Pistolet napetniajgcy ATE stuzy do napetniania
PIStOIet nape*n Iajqcy zbiorniczka wyréwnawczego za pomocg przyrzadu do

odpowietrzania uktadéw hamulcowych. Wygodna
dzwignia pozwala dokfadnie dozowac ilos¢ ptynu.
Nawet najgorzej dostepne zbiorniczki zostaja tatwo,
czysto i precyzyjnie napetniane.

Zalety:

B wygodne uruchamianie dzwigni umozliwia precyzyjne
napetnianie zbiorniczkéw

B czyste i doktadne dozowanie
B bez przelewania ptynu z puszki

Numer katalogowy: 03.9302-0792.2
Krétki nr katalogowy: 740323
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Przyrzady do odpowietrzania

Odsysacz

Numer katalogowy: 03.9314-5900.3
Krétki nr katalogowy: 760068

Butelka odsysajaca

[
4 \

AN

Numer katalogowy: 03.9314-5910.3
Krétki nr katalogowy: 760069
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Odsysacz ATE stuzy do odsysania ptynu ze zbiornika
wyréwnawczego.

Przed wymiang ptynu hamulcowego lub odpowietrzeniem
uktadu nalezy odessac stary ptyn, aby zanieczyszczenia
nie dostaty sie gtebiej do systemu. Po wymianie ptynu lub
po odpowietrzeniu odessac ptyn do poziomu "MAX".

Butelka odsysajgca ATE stuzy do odsysania ptynu ze
zbiornika wyréwnawczego. Przed wymiang ptynu
hamulcowego lub odpowietrzeniem uktadu nalezy
odessac stary ptyn, aby w czasie odpowietrzania
zanieczyszczenia nie dostaty sie gtebiej do systemu. Po
wymianie ptynu lub po odpowietrzeniu odessa¢ ptyn do
poziomu "MAX".

Dane techniczne:

pojemnos¢ : 0,5 litra
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Przyrzady do odpowietrzania

H H - Zestaw kluczy odpowietrzajgcych ATE do luzowania i
KI ucze Od pOWIetrzajqce dokrecania wszystkich popularnych zaworéw
zestaw odpowietrzajacych.

Zestaw kluczy ATE gwarantuje niezmiernie precyzyjne
objecie zaworéw odpowietrzajgcych, tak ze nawet
najmocniej trzymajace zawory moga by¢ odkrecone bez
ich uszkodzenia. Sg to kombinowane klucze ptasko-
oczkowe ze specjalnie wzmocnionymi szesciokatnymi
oczkami, zakrzywionymi o 10 stopni, zapewniajac
wygodng prace w kazdych warunkach.

Zalety:

Ml realizacja oczka klucza w wersji szesciokatnej
zapobiega uszkodzeniu zaworu odpowietrzajgcego

Zakres dostawy:

B szes¢ kluczy o rozmiarach: 7, 8, 9,11, 121 14 mm
B etui do przechowywania

Numer katalogowy: 03.9314-1500.3
Krétki nr katalogowy: 760041

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH 37



Przyrzady do odpowietrzania

Specjalny zestaw kluczy
odpowietrzajacych

Numer katalogowy: 03.9314-1510.3
Krétki nr katalogowy: 760103

Nasadka

Numer katalogowy: 03.9314-5940.3
Krétki nr katalogowy: 760070

38

Specjalistyczny zestaw ATE kluczy odpowietrzajgcych
sktada sie ze specjalnie uformowanych kluczy
oczkowych.

Dzieki krétkiemu i dtugiemu wygieciu ramienia oczka,
umozliwiajg one wygodne otwieranie i zamykanie
zaworéw odpowietrzajgcych bez potrzeby demontazu kot.
Specjalistyczne klucze ATE posiadajg oczka w formie
szeciokatnej. Tym samym gwarantujg one bezpieczne
podtaczenie do zaworéw odpowietrzajgcych, bez ich
uszkodzenia.

Zalety:

B dzieki krotkiemu i dtugiemu ramieniu oczka mozliwe
zastosowanie bez demontazu kot.

B szeciokgtna wersja do bezpiecznego zastosowania
bez zagrozenia uszkodzenia zaworu
odpowietrzajgcego.

Zakres dostawy:
B pie¢ kluczy o wielkosciach: 7, 8,9, 10i 11 mm

Nasadka ATE pozwala na napetnianie urzgdzen
odpowietrzajgcych ptynem bezposrednio z pojemnikéw 5 i
20 litrowych z ptynami hamulcowymi ATE. Przy urzyciu
nasadki ATE zbedne sg wszystkie inne pomoce jak lejki
itp.

Zalety:

H proste i czyste napetnianie urzgdzen
odpowietrzajgcych ATE

B nie ma potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriéw
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Przyrzady do odpowietrzania

Kran do beczki z ptynem
hamulcowym

f

Numer katalogowy: 03.9314-5950.3
Krétki nr katalogowy: 760071

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Kran ATE do beczki z ptynem hamulcowym stuzy do
pobierania ptynu z beczek ATE 30, 60 i 200- litrowych.
Waz o dtugosci 700 mm umozliwia bezposrednie
napetnianie urzadzen odpowietrzajgcych ATE. Zawor
kranu zapewnia szczelne zamkniecie beczki po poborze

ptynu.
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Przyrzady do utylizacji

Urzadzenia do utylizacji
ptynu hamulcowego System
220
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Numer katalogowy: 03.9302-0504.3
Krétki nr katalogowy: 750001

Zakretka do zbiornika do
utylizacji z tacznikiem

O

N '

Numer katalogowy: 03.9302-0522.1
Kroétki nr katalogowy: 750011

Zuzyty ptyn hamulcowy podlega utylizacji korzystniejszej
cenowo tylko gdy nie jest on wymieszany z innymi
ptynami. Dlatego konieczne jest jego przechowywanie w
osobnych, szczelnie zamknietych pojemnikach. To
umozliwia nam najlepiej system 220 ATE. Sktada sie on
zjednej dwulitrowej butli zbierajgcej i beczki zbiorczej o
pojemnosci 220 litréw.

Butle zbierajgce sg z tworzywa sztucznego i posiadaja
stabilne wezyki sylikonowe do podtaczenia na zawoér
odpowietrzajacy. Duza pojemnos$¢ butli pozwala na
wielokrotne odpowietrzanie uktadu lub zmiane ptynu
hamulcowego bez koniecznoéci kazdorazowego jej
oprézniania.

Dzieki zaworkom w denkach butli zbierajgcych,
oprézniamy petng butle bardzo prosto i czysto poprzez
nasadzenie jej na szybkoztgczke 220 litrowego zbiornika
do przechowywania ptynu. Po zapetieniu zbiornika do
przechowywania, oddajemy stary ptyn w czystym,
niewymieszanym stanie do utylizacji.

Cztery butle zbierajace ptyn moga w duzych warsztatach
obstuzy¢ jednoczes$nie cztery pojazdy.

Zalety:

B zuzyty ptyn hamulcowy moze by¢ poddany przerébce
jako dobro gospodarcze

B redukcja kosztéw utylizacji

H proste oproznianie butli zbierajgcej

B ochrona $rodowiska

Zakres dostawy:

W 220 litrowa beczka zbiorcza
B butla zbierajgca (dwulitrowa)

Zakretka do zbiornika z szybkoztgczkg ATE umozliwia
adaptacje podwojnych i poczwérnych przytgczy do
zlewania ptynu do zbiornika zbiorczego na ptyn
hamulcowy ATE.

Dane techniczne:

Srednica zew.: 69,5 mm
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Urzadzenia do utylizacji

ptynu hamulcowego System

222
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Numer katalogowy: 03.9302-0506.3
Krétki nr katalogowy: 750002

2-przyfacza do zlewania
ptynu hamulcowego

Numer katalogowy: 03.9302-0521.2
Krétki nr katalogowy: 750007
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Przyrzady do utylizacji

Zuzyty ptyn hamulcowy podlega utylizacji korzystniejszej
cenowo tylko gdy nie jest on wymieszany z innymi
ptynami. Dlatego konieczne jest jego przechowywanie w
osobnych, szczelnie zamknietych pojemnikach. To
umozliwia nam najlepiej system 222 ATE. Sktada sie on z
dwaéch dwulitrowych butli zbierajacych i beczki zbiorczej o
pojemnosci 220 litréw. Butle zbierajace sg z tworzywa
sztucznego i posiadajg wezyki sylikonowe do podtgczenia
na zawor odpowietrzajgcy. Duza pojemno$¢ butli pozwala
na wielokrotne odpowietrzanie uktadu lub zmiane ptynu
hamulcowego bez koniecznosci kazdorazowego jej
oprézniania.

Dzieki zaworkom w denkach butli zbierajgcych,
oprézniamy petng butle bardzo prosto i czysto poprzez
nasadzenie jej na szybkoztgczke 220 litrowego zbiornika
do przechowywania ptynu. Po zapetnieniu zbiornika do
przechowywania, oddajemy stary ptyn w czystym,
niewymieszanym stanie do utylizagji.

Dwie butle zbierajgce ptyn moga obstuzy¢ jednoczesnie
dwa pojazdy.

Zalety:

B obstuga dwéch pojazddw jednoczesnie

B zuzyty ptyn hamulcowy moze by¢ poddany przerébce
jako dobro gospodarcze

B redukcja kosztéw utylizac;ji
B ochrona $rodowiska

Zakres dostawy:

H 220 litrowa beczka zbiorcza

H 2 butle zbierajace (dwulitrowe)

B 2-stronna ztgczka do spuszczania ptynu

B Czes¢ zamienna do systemu utylizacji ptynu
hamulcowego ATE system 222

B Doposazenie systemu 220 na dwie butle zbierajgce.

Zalety:

B umozliwia jednoczesne podtgczenie do zbiornika 220
litrowego i opréznienie dwéch butli zbierajgcych ATE
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Przyrzady do utylizacji

Urzadzenia do utylizacji
ptynu hamulcowego System
224

Numer katalogowy: 03.9302-0508.3
Krétki nr katalogowy: 750003

Zuzyty ptyn hamulcowy podlega utylizacji korzystniejszej
cenowo tylko gdy nie jest on wymieszany z innymi
ptynami. Dlatego konieczne jest jego przechowywanie w
osobnych, szczelnie zamknietych pojemnikach. To
umozliwia nam najlepiej system 224 ATE. Sktada sie on z
czterech dwulitrowych butli zbierajgcych i beczki zbiorczej
o pojemnosci 220 litrow.Butle zbierajace sg z tworzywa
sztucznego i posiadajg stabilne wezyki sylikonowe do
podtgczenia na zawor odpowietrzajgcy. Duza pojemno$é
butli pozwala na wielokrotne odpowietrzanie uktadu lub
zmiane ptynu hamulcowego bez koniecznosci
kazdorazowego jej oprézniania.Dzieki zaworkom w
denkach butli zbierajgcych, oprézniamy petng butle
bardzo prosto i czysto poprzez nasadzenie jej na
szybkoztaczke 220 litrowego zbiornika do
przechowywania ptynu. Po zapetnieniu zbiornika do
przechowywania, oddajemy stary ptyn w czystym,
niewymieszanym stanie do utylizacji. Cztery butle
zbierajgce ptyn moga w duzych warsztatach obstuzyc¢
jednoczesnie cztery pojazdy.

Zalety:

B jednoczesna obstuga czterech pojazdow,
zastosowanie w duzych warsztatach

B zuzyty ptyn hamulcowy moze by¢ poddany przerébce
jako dobro gospodarcze

B redukcja kosztéw utylizacji

Zakres dostawy:

B 220 litrowa beczka zbiorcza
B 4 dwulitrowe butle zbierajgce
B 4 przytagcza do zlewania ptynu hamulcowego
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Przyrzady do utylizacji

- i B Czes¢ zamienna do systemu utylizacji ptynu ATE 224 ,
4 przylacza do ZIewanla doposazenie systemu 220 lub 222 na 4 przytgcza.
ptynu hamulcowego

Zalety:

B umozliwia jednoczesne podfgczenie do zbiornika 220
litrowego i opréznienie czterech butli zbierajgcych ATE

Numer katalogowy: 03.9302-0520.2
Krétki nr katalogowy: 750006

Butla Zbierajqca pwn Cze$¢ zamienna do wszystkich systemoéw utylizacji ptynu

hamulcowego ATE.

Dane techniczne:

Pojemnos¢: 2,2 litra

o

- 2,0L

= 1.5L
= 1.0L

I~ 0.5L

Numer katalogowy: 03.9302-0516.2
Krétki nr katalogowy: 750005
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Przyrzady do utylizacji

H H H Cze$¢ zamienna do wszystkich systemow utylizacji ptynu
220 litrowy zbiornik do oo ATE.
ptynu hamulcowego.

Dane techniczne:

Pojemnos¢: 220 litra
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Numer katalogowy: 03.9302-0514.2
Krétki nr katalogowy: 750004
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Przyrzady specjalistyczne

Woézek warsztatowy

Numer katalogowy: 03.9314-4940.4
Krétki nr katalogowy: 760201

Dzieki wézkowi warsztatowemu ATE wszystkie narzedzia
wykorzystywane w profesjonalnym serwisie hamulcéw sg
zawsze pod reka. Wézek ma 7 szuflad, z ktérych pie¢ jest
wyposazonych w narzedzia ATE do serwisu hamulcéw, a
dwie pozostate pozostajg do wykorzystania na inne
przydatne narzedzia. By zapewni¢ wygodne korzystanie z
narzedzi, podzielono je szufladami tematycznie na
narzedzia przeznaczone do czyszczenia, cofania,
wyginania przewodéw hamulcowych oraz pomiaru/
montazu. Narzedzia ATE sa zawsze dostepne i na swoim
miejscu dzieki zastosowanym wktadkom piankowym.
Dodatkowg zaletg wktadek jest to, ze od razu widaé¢ brak
danego narzedzia. Stabilna powierzchnia robocza wézka
umozliwia przeprowadzanie mniejszych prac
bezposrednio przy pojezdzie.
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Zakres dostawy: Wozek warsztatowy ATE, wkiadka
systemowa 1
B 03.9314-3000.3 Zestaw tulei montazowych

H 03.9310-0016.4 Reczny przyrzad do zarabiania
przewodéw hamulcowych

M 03.9310-0010-3 Mini przyrzad do obcinania
przewodoéw hamulcowych

W 03.9310-0021.3 Przyrzad do wygtadzania koncéwek
przewodoéw hamulcowych

H 03.9310-0010.1 Narzedzie do giecia przewoddw
hamulcéw

H 03.9314-0050.3 Zestaw wkretéw udarowych

W 03.9314-0101.3 Zestaw nasadowych kluczy
imbusowych z grzechotka pierscieniowg

M 03.9314-5972.3 Lampa robocza LED
H 03.9314-4941.1 Wkiadka pusta 342x519x35 mm

Woézek warsztatowy ATE, wkiadka systemowa 2
H 03.9310-0060.3 Zacisk przewodu hamulcowego
W 03.9314-4950.3 Urzadzenie do cofania tloczka
B 03.9314-4960.3 Urzgdzenie pneumatyczne do

cofania ttoczka, zestaw zawiera: pneumatyczne
urzadzenie do cofania ttoczka 03.9314-4961.2,
uniwersalny adapter 2 pin 03.9314-4962.2,

4. uniwersalny adapter 3 pin 03.9314-4963.2

H 03.9314-4942.1 wkfadka pusta 342x519x35 mm

wn -~
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Przyrzady specjalistyczne

Woézek warsztatowy ATE, wkiadka systemowa 3

B 03-9314-1320-3 Szczotka druciana do zaciskow

M 03.9314-1395.1 Szczotka do honowania ATE

W 03.9314-1396.1 Szczotka do honowania Lucas

H 03-9314-1300-3 Pilnik ptaski do zacisku hamulcowego
W 03.9314-1343.4 Zestaw do czyszczenia piast kot 2.1
B 03.9314-1370.4 Zestaw do czyszczenia piast kot 4

H 03.9314-4943.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm

Woézek warsztatowy ATE, wkiadka systemowa 4

H 03.9301-0200.1 Karta testowa do pierécieni
magnetycznych

H 03.9314-0011.3 Cyfrowa suwmiarka tarcz amulcowych

W 03.9304-0034.2 Zegar pomiarowy

B 03.9314-0019.2 Magnetyczny uchwyt zegara
pomiarowego

H 03.9314-0022.1 Liniat krawedziowy

W 03.9314-5750.3 Szczypce do sprezyn hamulcowych

H 03.9309-0080.3 Szczypce do montazu linki hamulca
recznego

H 03.9309-0090.3 Szczypce do montazu i demontazu
sprezyn

W 03.9314-4944.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm

Wézek warsztatowy ATE, wkiadka systemowa 5

H 03.9309-0051.3 Narzedzie do montazu sprezyn

W 03.9310-0050.3 Zestaw kluczy do przewodow
hamulcowych

B 03.9314-1500.3 Zestaw kluczy odpowietrzajacych
B 03.9312-0100.4 Blokada pedatu hamulca
W 03.9314-4945.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm
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Przyrzady specjalistyczne

Wobzek warsztatowy ATE,
wkladka systemowa 1

Numer katalogowy: 03.9314-4941.2
Krétki nr katalogowy: 760215

Wozek warsztatowy ATE,
wkladka systemowa 2

Numer katalogowy: 03.9314-4942.2
Krétki nr katalogowy: 760216
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Przy uzyciu tej wktadki systemowej natychmiast dostepne
sg wszystkie wazne narzedzia do zarabianiaprzewodoéw
hamulcéw sztywnych. Narzedzia ATE sg zawsze
dostepne i na swoim miejscu dzigki zastosowanym
wkiadkom piankowym. Dodatkowg zaletg wktadek jest to,
ze od razu widac¢ brak danego narzedzia.

Zakres dostawy:

B 03.9314-3000.3 Zestaw tulei montazowych

B 03.9310-0016.4 Reczny przyrzad do zarabiania
przewoddédw hamulcowych

B 03.9310-0010-3 Mini przyrzad do obcinania
przewoddédw hamulcowych

W 03.9310-0021.3 Przyrzad do wygtadzania koncéwek
przewoddédw hamulcowych

W 03.9310-0010.1 Narzedzie do giecia przewodéw
hamulcéw

B 03.9314-0050.3 Zestaw wkretéw udarowych

B 03.9314-0100.3 Zestaw kluczy nasadowych z
gniazdem sze$ciokatnym z grzechotka pierscieniowg

W 03.9314-5972.3 Lampa robocza LED

B 03.9314-4941.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm

Przy uzyciu tej wktadki systemowej natychmiast dostepne
sg wszystkie wazne narzedzia do regulacji wsteczne;j.
Narzedzia ATE sg zawsze dostepne i na swoim miejscu
dzieki zastosowanym wktadkom piankowym. Dodatkowg
zaletg wkifadek jest to, ze od razu wida¢ brak danego
narzedzia.

Zakres dostawy:

B 03.9310-0060.3 Zacisk przewodu hamulcowego
B 03.9314-4950.3 Urzadzenie do cofania ttoczka

B 03.9314-4960.3 Urzadzenie pneumatyczne do cofania
ttoczka, zestaw zawiera: pneumatyczne urzadzenie do
cofania ttoczka 03.9314-4961.2, uniwersalny adapter 2
pin 03.9314-4962.2, uniwersalny adapter 3 pin
03.9314-4963.2

B 03.9314-4942.1 wkiadka pusta 342x519x35 mm
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Przyrzady specjalistyczne

4 Przy uzyciu tej wktadki systemowej natychmiast dostepne
Wozek wa rSZtatowy ATE’ sg wszystkie wazne narzedzia do czyszczenia. Narzedzia
wkladka System owa 3 ATE sg zawsze dostepne i na swoim miejscu dzigki

zastosowanym wkfadkom piankowym. Dodatkowa zaletg
wktadek jest to, ze od razu widaé brak danego narzedzia.

Zakres dostawy:

B 03-9314-1320-3 Szczotka druciana do zaciskow

M 03.9314-1395.1 Szczotka do honowania ATE

W 03.9314-1396.1 Szczotka do honowania Lucas

B 03-9314-1300-3 Pilnik ptaski do zacisku hamulcowego
H 03.9314-1343.4 Zestaw do czyszczenia piast kot 2.1
B 03.9314-1370.4 Zestaw do czyszczenia piast kot 4

H 03.9314-4943.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm

Numer katalogowy: 03.9314-4943.2
Krétki nr katalogowy: 760217

4 Przy uzyciu tej wkitadki systemowej natychmiast dostepne
Wozek wa rSZtatowy ATE’ sg wszystkie wazne narzedzia do pomiaréw. Narzedzia
Wk[ad ka system owa 4 ATE s3 zawsze dostepne i na swoim miejscu dzieki

zastosowanym wkiadkom piankowym. Dodatkowa zaletg
wktadek jest to, ze od razu widac brak danego narzedzia.

Zakres dostawy:

H 03.9301-0200.1 Karta testowa do pierécieni
magnetycznych

W 03.9314-0011.3 Cyfrowa suwmiarka tarcz
hamulcowych

W 03.9304-0034.2 Zegar pomiarowy

B 03.9314-0019.2 Magnetyczny uchwyt zegara
pomiarowego

W 03.9314-0022.1 Liniat krawedziowy

W 03.9314-5750.3 Szczypce do sprezyn hamulcowych

H 03.9309-0080.3 Szczypce do montazu linki hamulca
recznego

W 03.9309-0090.3 Szczypce do montazu i demontazu
sprezyn

W 03.9314-4944.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm

Numer katalogowy: 03.9314-4944.2
Krétki nr katalogowy: 760218
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Przyrzady specjalistyczne

Wobzek warsztatowy ATE,
wkladka systemowa 5

Numer katalogowy: 03.9314-4945.2
Krétki nr katalogowy: 760219

Przy uzyciu tej wktadki systemowej natychmiast dostepne
sg wszystkie wazne narzedzia do montazu. Narzedzia
ATE sg zawsze dostepne i na swoim miejscu dzieki
zastosowanym wktadkom piankowym. Dodatkowa zaletg
wkiadek jest to, ze od razu wida¢ brak danego narzedzia.

Zakres dostawy:

W 03.9309-0051.3 Narzedzie do montazu sprezyn

B 03.9310-0050.3 Zestaw kluczy do przewodéw
hamulcowych

B 03.9314-1500.3 Zestaw kluczy odpowietrzajgcych
B 03.9312-0100.4 Blokada pedatu hamulca
B 03.9314-4945.1 Wktadka pusta 342x519x35 mm
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Przyrzady specjalistyczne

Pneumatyczny zestaw do
cofania ttoczkow

Numer katalogowy: 03.9314-4960.3
Krétki nr katalogowy: 760177

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Aby nie uszkodzi¢ mechanizmu nastawczego zacisku
hamulcowego jednolitego (z osadzeniem typu pies¢) ze
zintegrowanym hamulcem postojowym (typu kombi),
podczas cofania ttoczek nalezy wielokrotnie naciska¢

i jednoczesnie obraca¢. Pneumatyczny zestaw do cofania
ttoczkdw hamulcowych idealnie nadaje sie do tej
czynnosci. Dzieki ptynnej regulacji wrzeciona przyrzad ten
sprawdza sie w przypadku cofania zaciskéw z lewym

i prawym gwintem. Oba wymienne adaptery uniwersalne
pasujg do wszystkich powszechnie stosowanych modeli
pojazdéw. Pneumatyczny zestaw do cofania ttoczkéw
ATE umozliwia cofanie ttoczkéw takze w standardowych
zaciskach jednolitych (z osadzeniem typu piesé¢).

Zalety:

B Wygodna i szybka praca dzieki wrzecionu
pneumatycznemu

B Automatyczne dopasowanie do réznych skokéw
gwintéw

B Ruch obrotowy regulowany recznie

B Optymalne trzymanie dzieki pokrytej guma ptytce
zapierajacej

B Uniwersalne zastosowanie

B Dostosowane do zaciskéw z lewym i prawym gwintem

B Dwa uniwersalne adaptery pasujg do wszystkich
powszechnie stosowanych typédw zaciskow
hamulcowych

B Do obracania i naciskania ttoczkéw hamulcowych

Zakres dostawy:

B Pneumatyczny zestaw do cofania (03.9314-4961.3)
B Uniwersalny adapter dwustykowy (03.9314-4962.2)
B Uniwersalny adapter trojstykowy (03.9314-4963.2)

Dane techniczne:

Uniwersalny adapter 2 Pin
Srednica styku: 4 mm
Wysokos¢ styku: 3 mm
Odstep min. styku: 11,2 mm
Odstep maks. styku: 29,7 mm
Obudowa, $rednica: 47 mm
Obudowa, wysokos$¢: 10,5 mm
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H Podczas wycofania tloczkéw w zaciskach ze
Przyrzad do COfanla zintegrowanym hamulcem recznym ( typ kombi ) nie
tloczkow nalezy w zadnym wypadku wciskaé tloczka, gdyz

uszkodzi to mechanizm samonastawczy w zacisku.
Ttoczek nalezy naciskac i jednocze$nie obracaé. To
umozliwia wta$nie przyrzad do cofania ttoczkéw ATE.
Dziewie¢ wymiennych adapteréw pozwala na obstuge
wszystkich pojazdéw. Ponadto przyrzgdem tym mozna
réwniez doskonale obstugiwa¢ normalne zaciski
hamulcowe typu pies¢.

Zalety:

B uniwersalne zastosowanie

W dziewiec¢ roznych adapteréw do wszystkich
najwazniejszych wersji zaciskow wtgcznie z zaciskami
ATE i starszymi wersjami zaciskéw Lucas.

B dostosowane do zaciskdéw zaréwno z lewym jak i
prawym gwintem

- B miejsce na trzy dodatkowe adaptery w walizce

Numer katalogowy: 03.9314-4999.4 E E

Krétki nr katalogowy: 760133 E Zakres dostawy:

: B walizka metalowa

B wrzeciono lewogwintowe z tulejg wspierajaca

B wrzeciono prawogwintowe z tulejg wspierajgca

B ptytka dociskowa

B 9 adapterow

Wrze Ci ono I ewo gWi ntowe Wrzeciono lewogwintowe ATE stuzy do cofania ttoczkow

w zaciskach kombi lewogwintowych ( przy zastosowaniu
przyrzaddw do cofania ttoczkéw 03.9314-4980.4 /
760102.

Numer katalogowy: 03.9314-4994.2
Krétki nr katalogowy: 760135
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H Podczas wymiany klockéw hamulcowych ttoczki zacisku
Przy rzqd do COfan 1a muszg zostac¢ cofniete. Przyrzad ATE do cofania ttoczkéw
tloczkow zacisku nadaje sie do tego znakomicie. Znajduje on

zastosowanie we wszystkich najwazniejszych zaciskach,
a jego idealne prowadzenie réwnolegte chroni skutecznie
przed uszkodzeniami ttoczkéw i uszczelek zacisku oraz
tarcz hamulcowych.

Zalety:

W chroni przed uszkodzeniem elementy hamulca

B dzieki rownolegtemu prowadzeniu catkowicie
bezpieczne przesuwanie ttoczkéw zacisku

H prosta obstuga
B uniwersalne zastosowanie

Numer katalogowy: 03.9314-4950.3
Krétki nr katalogowy: 760049

Wskazéwka: Aby zapobiec szkodom zaciskéw i tarcz
hamulcowych, do wycofania ttoczkédw nigdy nie stosowac
tomu, $rubokretow itp!

H Szczypce ATE do obracania ttoczkéw pozwalajg ustawié¢
Szczy pce do Obracan 1a ttoczki we wtasciwej pozycji 20° w zacisku. W tym celu
ﬂoczko’w konieczne sg dodatkowo blaszki ATE 20° do ttoczkow.

Szczypce ATE do obracania ttoczkéw majg utwardzone
zgbki utatwiajgce pewne uchwycenie ttoczka oraz
mozliwos$¢ trzystopniowego przestawienia wielko$ci.

Zalety:
B pewne uchwycenie ttoczka

H trzystopniowa regulacja nastawienia
7

\g( =¥

Numer katalogowy: 03.9314-5700.3
Krétki nr katalogowy: 760064
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H H H Przed montazem klockéw hamulcowych wszystkie
PI I ni k do Oczyszczanla powierzchnie zaciskow i jarzm muszg zosta¢ bardzo

doktadnie wyczyszczone.
Pilnik ATE do oczyszczania powierzchni prowadzgcych
klocek spetnia wySmienicie to zadanie. Jednostronny frez
chroni rownocze$nie ostonke przeciwkurzowg zacisku
przed uszkodzeniem. Specjalnie duze zeby umozliwiajg
szybka i skuteczng prace.

Zalety:
B jednostronny frez, zabezpiecza przed uszkodzeniem
Numer katalogowy: 03.9314-1300.3 ostonki
Krotki nr katalogowy: 760038 B szybkie i skuteczne oczyszczanie powierzchni
prowadzgcych

Dane techniczne:

Dtugosé 1 150 mm
Dtugos¢ 2 260 mm
Szerokos¢ 12 mm
Wysokosé 6 mm

56 2023 Continental Aftermarket & Services GmbH



Przyrzady specjalistyczne

Szczotka do czyszczenia

Numer katalogowy: 03.9314-1320.3
Krétki nr katalogowy: 760039

Specjalna szczotka z drutu
mosieznego

Numer katalogowy: 03.9314-1321.3
Krétki nr katalogowy: 760214
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Przed montazem klockédw hamulcowych wszystkie
powierzchnie zaciskéw i wieszakéw prowadzgce klocek
musza zosta¢ bardzo doktadnie wyczyszczone.
Szczotka do oczyszczania ATE stuzy do usuwania
zabrudzen z zaciskéw i ich wieszakoéw.

Zalety:

B Do czyszczenia zaciskow hamulcowych

B Wysoka skuteczno$¢ czyszczenia dzieki mocnej
drucianej szczecinie

B Waski ksztatt do waskich szczelin zacisku
hamulcowego

B Dfugosé 225 mm

Wskazéwka: Silnie zuzyta szczotka moze uszkodzié
ostonki zacisku. WWéwczas nalezy koniecznie uzyé nowej
szczotki!

Przed montazem okfadzin hamulcowych prowadnice na
zacisku hamulcowym i szczekach nalezy oczysci¢ do
czystego metalu. Zabrudzenia na aluminiowych zaciskach
hamulcowych mozna usung¢ za pomoca specjalnej
szczotki z drutu mosieznego ATE.

Zalety:
B Do czyszczenia aluminiowych zaciskéw hamulcéw

B Ochrona materiatu dzieki miekkiemu wiosiu
mosieznemu

B Waski model do waskich szybikéw zacisku
hamulcowego

B Dfugos¢ 225 mm
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H 4 Wyciggarka do klockéw hamulcowych ATE stuzy do
WyCquarka do kIOCkOW wyciggania zakleszczonych klockéw z oczkami
hamul cowyc h mocujgcymi z zacisku. Jej uzycie chroni tarcze i zaciski

hamulcowe przed uszkodzeniem. Zintegrowany
wywazony wybijak zabezpiecza przed skaleczeniami.
Zalety:

B uniwersalne zastosowanie

B zintegrowany wywazony uchwyt zabezpiecza przed
skaleczeniami.

Dane techniczne:

Srednica bolcy: 5,0 mm

Numer katalogowy: 03.9314-6100.3
Krétki nr katalogowy: 760073
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H Do prowadnic zaciskéw hamulcowych "LUCAS" stosuje
SZCZOtka do honowan 1a sie smarowane sworznie prowadzgce. Sg one ostfoniete
"LUCAS" tulejg harmonijkowa. W przypadku uszkodzonych

ptaszczy panewki prowadzace korodujg w oprawie

ttoczka hamulcowego. W nastepstwie dochodzi do

oporéw prowadnic ttoczka i coraz wigkszych probleméw z
e hamowaniem.

Za pomocg szczotki do honowania "LUCAS" panewki
,,,,,,,, prowadzgce mozna przeszlifowaé do czystego metalu.
Dzieki doktadnie dobranej srednicy otwér utrzymuje
M wymiar. Do wykonania nadaje sie wkretarka
akumulatorowa o maks. obrotach 700 rpm i z napedem
tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara

(prawobiezna). Proces oczyszczania trwa tylko kilka

kund.
Numer katalogowy: 03.9314-1396.1 sekun

Krétki nr katalogowy: 760169 Zalety:
B Specjalnie dobrana $rednica

B Metalicznie czysta panewka prowadzaca o
prawidtowych wymiarach

B Duza oszczednos¢ czasu

Wskazowka:

B Przed zastosowaniem szczotki do honowania ATE
panewki prowadzgce nalezy odttuscic¢

B Do trwatego smarowania oczyszczonych panewek
prowadzgcych znakomicie nadaje sie ATE Plastilube

Bezpieczenstwo:

B Maksymalna predko$¢ obrotowa: 350-700 obrotéw na
minute

B Naped tylko w prawo (w kierunku wskazéwek zegara)
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H Po pewnym czasie eksploatacji zacisku moze sie pojawi¢
SZCZOtka do honowan 1a konieczno$¢ wymiany gumowych tuleji prowadzgcych w
"ATE" zaciskach hamulcowych ATE. Otwory montazowe w

obudowie zacisku sg czesto mniej lub bardziej
skorodowane. Powoduje to zakleszczenie panewki
prowadzacej, w ktorej z kolei blokuja sie sworznie
prowadzace. Zacisk taki nie moze sie swobodnie
poruszac i powoduje coraz powazniejsze problemy z
hamulcem.

Po wymontowaniu starych tulei prowadzacych, czyscimy
otwory montazowe w zacisku szczotkg do honowania
ATE, az do uzyskania metalicznej czystosci. Do tego
zadania dobrze nadaje sie wkretarko-wiertarka z obrotami
maks. 700 rpm, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
(prawobiezna). Po wyczyszczeniu otworéw w obudowie
zacisku, nalezy posmarowac je cienkg warstwg ATE
Bremszylinderpaste. W ten sposéb zapobiega sie korozji i
utatwia montaz tulei prowadzacych.

Numer katalogowy: 03.9314-1395.1
Kroétki nr katalogowy: 760154

Wskazoéwka:

B Uwaga: nigdy nie smarowac¢ wnetrza tulei
prowadzgcych lub sworzni prowadzacych! Te
powierzchnie slizgowe muszg pozostac suche!

Bezpieczenstwo:
B Maksymalna predko$¢ obrotowa: 350-700 rpm

B Naped tylko w prawo (kierunek zgodny z ruchem
wskazéwek zegara)
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Zestaw do czyszczenia piast
kot 1

Numer katalogowy: 03.9314-1330.4 E‘: :
Krétki nr katalogowy: 760109 'E

Zestaw ATE do oczyszczania piast 1 jest doskonatym
narzedziem do szybkiego, tatwego i korzystnego cenowo
oczyszczenia piast przed zamontowaniem tarcz
hamulcowych. Powierzchnia piasty na ktérg zaktadana
jest tarcza musi by¢ metalicznie czysta, aby tarcza mogta
doktadnie przylega¢ do piasty. Tylko to gwarantuje
zachowanie tolerancji montazowych oraz

zapobiega biciu bocznemu tarcz.
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Przyrzady specjalistyczne

Zestaw ATE do czyszczenia piast kot sktada sie z
uchwytu mocowanego w wiertarce, do ktérego za pomocg
rzepu mocowana jest tarcza czyszczgca. Otwor w
Srodkowej czesci tarczy zapewnia doskonate jej
prowadzenie i nie pozwala na zeslizniecie tarczy z piasty.
Czas oczyszczania piasty nie przekracza 10 sek. llosé
zastosowan jednej tarczy czyszczacej: ok.400 piast kota.

Zalety:
B bardzo szybkie oczyszczanie powierzchni piast kota
B pewne i proste zastosowanie

Zakres dostawy:

B jeden uchwyt do tarcz czyszczgcych
M trzy tarcze czyszczace

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna tarczy: 160mm

Srednica otworu: 60mm

Plytki cierne zastepcze zestaw 1

Srednica zewnetrzna tarczy: 160 mm

Srednica otworu: 60 mm

Zakres dostawy: 3 tarcze cierne

Numer katalogowy 03.9314-1331.1

Krotki nr katalogowy 760125
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Zestaw do czyszczenia piast
kot 2.1 Zalety.

B Szybkie czyszczenie powierzchni piasty kota

B Mozliwoé¢ przenoszenia wysokich momentéw
obrotowych

B Skuteczna i prosta praca z narzedziem
B Dtuga trwato$¢ tarcz czyszczacych

Zakres dostawy:

B Uchwyt do tarcz czyszczacych
B 5 matych tarcz czyszczacych
E E B 5 duzych tarcz czyszczacych

Numer katalogowy: 03.9314-1343.4 v
Krotki nr katalogowy: 760182 E

Dane techniczne:

. . Srednica duzej tarczy: 53 mm
\. ‘ Srednica matej tarczy: 40 mm
‘ ‘ ‘ Tarcze zapasowe, mate, zestaw 2.1

‘ Srednica zew. tarczy: 40 mm
i , ' ‘ Srednica wew. tarczy: 13 mm

Zakres dostawy: 5 tarcze cierne
Numer katalogowy 03.9314-1344.1
Zestaw do czyszczenia piast két 2.1 ATE jest doskonatym Krotki nr katalogowy 760183

narzedziem do szybkiego, skutecznego i ekonomicznego
czyszczenia piast kot ze szpilkami. O$miokatne gniazdo
migdzy mocowaniem i tarczg czyszczgcg umozliwia Tarcze zapasowe, duze, zestaw 2.1
przenoszenie wysokich momentéw obrotowych.

Srednica zew. tarczy: 53 mm

Przed montazem tarczy hamulcowej nalezy oczysci¢ -
powierzchnie przytozenia piasty, tak aby uzyskac Srednica wew. tarczy: 13 mm
metaliczng czystosc¢. Tylko w taki sposéb mozna

A ) . R s Zakres dostawy: 5 tarcze cierne
zachowac tolerancje montazowe i uniknaé bicia bocznego
tarcz. Zestaw do czyszczenia piast kot 2.1 ATE sktada sie Numer katalogowy 03.9314-1345.1
z aluminiowego uchwytu talerzowego, ktéry mocowany
jest do wiertarki.Tarcze czyszczace, dotgczone do Krétki nr katalogowy 760184

zestawu w dwoch rozmiarach, utrzymywane sg w
mocowaniu za pomocg mocnego rzepa. Przeniesienie sity
z uchwytu na tarcze czyszczaca nastepuje poprzez
osmiokagtne gniazdo, dzieki czemu mozliwe jest
przenoszenie wysokich momentéw obrotowych. Otwér

w srodkowej czesci tarczy zapewnia prowadzenie
przyrzadu na szpilce kota, skutecznie zapobiegajac jego
zesliznieciu i gwarantujac optymalny efekt czyszczenia
wokét szpilki.

Sam proces czyszczenia trwa nie wiecej niz 10 sekund na
jedng szpilke kota. Poniewaz tarcza czyszczaca catg
powierzchnig przylega do piasty kofa, wystarcza ona na
ok. 400 zastosowan.
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Zestaw do Oczyszczania Proces czyszczenia piast nie trwa dtuzej niz 10 sekund.

Sama tarcza cierna wystarcza na okoto 400 zastosowan.
piast 3

Zalety:
B bardzo szybkie czyszczenie powierzchni piast kota
B pewne i proste zastosowanie

Zakres dostawy:

W jeden uchwyt do tarcz
B dwie tarcze czyszczace

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna tarczy: 200 mm
Srednica otworu: 85 mm
Numer katalogowy: 03.9314-1350.4
Krétki nr katalogowy: 760111 Plytki cierne zastepcze zestaw 3
Zestaw ATE do czyszczenia piast 3 jest doskonatym Plytka zewnetrzna srednica: 200 mm
narzedziem do szybkiego, fatwego i korzystnego cenowo otwor: 85 mm
czyszczenia duzych piast ( np. pojazdéw transportowych
lub niektérych modeli BMW ) przed zamontowaniem tarcz Zakres dostawy: 2 tarcze cierne
hamulcowych. Powierzchnia piasty na ktérg zaktadana
jest tarcza musi by¢ metalicznie czysta, aby tarcza Numer katalogowy 03.9314-1351.1
prawidtowo do niej przylegata. Tylko to gwarantuje Krotki nr katalogowy 760128

zachowanie tolerancji montazowych oraz zapobiega biciu
bocznemu tarcz.

Zestaw ATE do oczyszczania piast sktada sie z talerza
mocowanego w wiertarce, do ktérego za pomoca rzepa
mocowana jest tarcza czyszczaca. Otwér w Srodkowej
czesci tarczy zapewnia doskonate jej prowadzenie i nie
pozwala na zeslizgniecie tarczy z piasty Czas
czyszczenia piasty nie przekracza 10 sek. llos¢
zastosowan jednej tarczy czyszczacej: ok.400 piast kota.
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ZeStaw do Czyszczen 1a Zestaw ATE 4 do czyszczenia piast kot sktada sie z

p| ast kot 4 pneumatycznej szlifierki katowej oraz szczotek
czyszczacych w kolorze biatym (drobna ziarnisto$¢).
Szczotki czyszczace mocuje sie na gwint w uchwycie
talerzowym pneumatycznej szlifierki katowej. Wysokie
obroty szlifierki katowej (nawet do 15.000 rpm)
gwarantujg doktadne oczyszczenie piasty.
Drobna ziarnisto$¢ szczotek czyszczacych i wysokie
obroty sprawiajg, ze proces czyszczenia piasty trwa tylko
¢ “wllllh‘m‘“ kilka sekund. Zakres zastosowania pneumatycznej
‘ ‘ - szlifierki katowej mozna rozszerzy¢ (np. do prac przy
karoserii) stosujac szczotki o innej ziarnistosci. W takim
przypadku zaleca sie zestaw do karoserii

E E (03.9314-1371.3), w ktérego sktad wchodzg 4 szczotki
Numer katalogowy: 03.9314-1370.4 v .

me czyszczagce w kolorze zielonym ($rednia ziarnistos$c¢) i 4
Krotki nr katalogowy: 760156 szczotki czyszczace w kolorze purpurowym (gruba
ziarnisto$¢).

Zalety:

B Szybkie czyszczenie powierzchni przylegania piast kot
B Bezpieczna i prosta praca

Zakres dostawy:

B Szlifierka kagtowa pneumatyczna
B 4 szczotki czyszczgce - kolor biaty (drobna ziarnisto$¢)

Dane techniczne:

Zestaw ATE 4 do czyszczenia piast kot jest doskonatym
narzedziem do szybkiego, fatwego i korzystnego cenowo
czyszczenia silnie zabrudzonych lub zardzewiatych piast
kot. Powierzchnia piasty, na ktérg zakladana sie tarcze
musi by¢ metalicznie czysta. Tylko to pozwala na Poziom hatasu: 85 db(A)
zachowanie tolerancji montazowych i unikniecie bicia
bocznego tarcz.

Zuzycie powietrza: 250 I/min

Cisnienie pracy: 6,2 bar
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Zestaw dodatkowego
wyposazenia do prac przy
karoserii

Numer katalogowy: 03.9314-1371.3
Krétki nr katalogowy: 760157

Szczotka zapasowa, drobna
ziarnistos¢

.;%-)

i

i

Numer katalogowy: 03.9314-1372.3
Krétki nr katalogowy: 760158
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Przyrzady specjalistyczne

Zakres zastosowania zestawu do czyszczenia piast 4
mozna rozszerzy¢ (np. do prac przy karoserii) stosujgc
szczotki czyszczgce o innej ziarnistosci. W takim
przypadku zaleca sie zestaw do karoserii, w ktérego sktad
wchodzg 4 szczotki czyszczace w kolorze zielonym
(Srednia ziarnisto$¢) i 4 szczotki czyszczace w kolorze
purpurowym (gruba ziarnisto$¢).

Zakres dostawy:

B 4 szczotki czyszczace - kolor zielony ($rednia
ziarnisto$¢)

B 4 szczotki czyszczace - kolor purpurowy (gruba
ziarnisto$¢)

4 zapasowe szczotki - kolor biaty (drobna ziarnisto$¢) do
zestawu do czyszczenia piast k6t 4

Zakres dostawy:

B 4 szczotki zapasowe - kolor biaty (drobna ziarnisto$¢)
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SZCZOtka za pasowa é red n ia 4 szczotki zapasowe - kolor zielony ($rednia ziarnisto$¢)
’

do zestawu do czyszczenia piast két 4
ZlarnIStosc Zakres dostawy:

B 4 szczotki czyszczace - kolor zielony (Srednia
ziarnisto$¢)

Numer katalogowy: 03.9314-1373.3
Kroétki nr katalogowy: 760159

SZCZOtka Zapasowa g ru ba 4 szczotki zapasowe - kolor purpurowy (gruba ziarnisto$c¢)
’

do zestawu do czyszczenia piast 4
ZIarnIStosc Zakres dostawy:

W 4 szczotki zapasowe - kolor purpurowy (gruba
ziarnisto$¢)

Numer katalogowy: 03.9314-1374.3
Krétki nr katalogowy: 760160
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Zakres dostawy:
Tarcza czyszczaca 50mm i
H 4 tarcze czyszczace - czarne (gruba ziarnisto$¢)
Czarna
Dane techniczne:
Srednica tarcz: 50 mm
- . . Tarcza czyszczaca 75mm czarna
. Zakres 4 tarcze czyszczace - czarne
dostawy (uziarnienie zgrubne)
Srednica tarcz: 75 mm
Numer 03.9314-1376.3
Numer katalogowy: 03.9314-1375.3 katalogowy : - :
Krétki nr katalogowy: 760165 :
ataogowy 790198
4 tarcze czyszczgce - czarne (gruba ziarnisto$¢) do gowy
zestawu do czyszczenia piast 4
Zakres dostawy:
Tarcza czyszczaca 50mm i
B 4 tarcze czyszczace - purpurowe (bardzo gruba
purpurowa ziarnistosc)

Dane techniczne:

Srednica tarcz: 50 mm

Tarcza czyszczaca 75mm purpurowa

Zakres 4 tarcze czyszczgce - purpurowe
dostawy: (bardzo grube uziarnienie)
Srechica 75
Numer katalogowy: 03.9314-1377.3 i
Krétki nr katalogowy: 760167
gomy Numer 03.9314-1378.3
katalogowy
4 tarcze czyszczgce - purpurowe (bardzo gruba oL
s S Krotki nr
ziarnisto$¢) do zestawu do czyszczenia piast 4 760168
katalogowy
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H Zestaw do czyszczenia piasty felgi ATE to idealne
ZeStaw do Czyszczenla narzedzi do szybkiego, bezpiecznego i ekonomicznego
piasty felgi 5 czyszczenia powierzchni przylegania felgi. Przed

montazem kot rekomenduje sie oczyszczenie powierzchni
przyleganiafelgi do tarczy hamulcowej. Tylko w ten
sposdb mozna utrzymac Sciste przyleganiemiedzy felga i
tarcza hamulcowa.

Zestaw ATE sktada sie z uchwytu mocujacego, ktéra jest
przeznaczona do standardowych wiertarek i tarczy
czyszczacej. Mozna je szybko i bez problemu taczy¢ z
uchwytem przy uzyciu zapiecia na rzepy. Tarcza
czyszczgca wyrdznia sie diugim okresem trwatosci i
pozwala na bezpieczne pozycjonowanie na feldze dzieki
prowadnicy $rodkowej. Proces czyszczenia trwa zaleznie
od stopnia zabrudzenia tylko kilka sekund.

Zalety:

B Szybkie czyszczenie piasty felgi
B Bezpieczna i efektywna praca

B Przyleganie na petnej powierzchni
B Wysoka efektywno$¢ czyszczenia
B Prowadzenie przez czopy

Numer katalogowy: 03.9314-1332.4
Kroétki nr katalogowy: 760221
Zakres dostawy:

B Tarcza mocujgca
W Tarcza czyszczaca

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna tarczy: 160 mm

Srednica otworu: 50 mm

Podktadka zamienna, zestaw 5

Zakres dostawy: 3 tarcze cierne
Numer katalogowy 03.9314-1333.1
Krotki nr katalogowy 760222
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Zestaw do czyszczenia piast
kot 6

Numer katalogowy: 03.9314-1334.4
Krétki nr katalogowy: 760240
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Przyrzady specjalistyczne

Zestaw do czyszczenia piast két to idealne narzedzi do
szybkiego, bezpiecznego i ekonomicznego czyszczenia
piast k6t z przetoczeniem wewnetrznym. Przed
montazem tarczy hamulcowej nalezy oczysci¢ nie tylko
powierzchnie przylegania piasty kota, ale takze
przetoczenie wewnetrzne. Tylko w ten sposéb mozna
utrzymac tolerancje montazowe i unikng¢ bicia tarcz.
Zestaw do czyszczenia piast két 6 sktada sie z uchwytu,
ktory jest mocowany w wiertarce i tarczy czyszczacej,
ktéra jest mocowana przy uzyciu rzepa w uchwycie.

Pierscien cierny jest doktadnie dopasowany do réznych
przetoczen piast két, a dzieki mimosrodowemu ruchowi
umozliwia szybki proces czyszczenia. W kolejnym etapie
roboczym nalezy oczy$ci¢ powierzchnie przylegania piast
két; w tym celu nalezy zastosowac¢ odpowiedni zestaw do
czyszczenia piast kot, zaleznie od $rednicy otworu piasty
kofa. Proces czyszczenia trwa tylko kilka sekund dla
danej piasty kota. Dzieki przyleganiu na petnej
powierzchni osigga sie dtuga trwato$¢ tarczy czyszczace).

Zalety:

B Szybkie czyszczenie przetoczenia piasty kota
B Bezpieczna i prosta praca

B Przyleganie na petnej powierzchni

B Wysoka efektywno$c¢ czyszczenia

B Jedno narzedzie do wszystkich piast k6t z
przetoczeniem

Zakres dostawy:

B Jeden uchwyt mocujacy
B Jedna tarcza czyszczgca
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Dane techniczne:

Podktadka zamienna, zestaw 6

Srednica zewnetrzna tarczy: 160 mm Zakres dostawy: 1 tarcze cierne
Srednica otworu: 95 mm Numer katalogowy 03.9314-1335.1
Srednica zew.: 130 mm Kroétki nr katalogowy 760241

Zestaw do czyszczenia piast
kot 7 (1/2")

Numer katalogowy: 03.9314-1336.4
Krétki nr katalogowy: 760246

Zestaw do czyszczenia piast két 7 firmy ATE to idealne i
niedrogie rozwigzanie do skutecznego, bezpiecznego
czyszczenia piast kot samochoddw osobowych.

Przed montazem tarczy hamulcowej trzeba oczysci¢
powierzchnie styku piasty kota do uzyskania metalicznej
czystosci. Tylko w ten sposéb mozna zachowacé
tolerancje montazowe i komfort jazdy. Zestaw ATE do
czyszczenia piast kot 7 sktada sie z uchwytumocujacego,
ktéry moze byé uzywany ze standardowym kluczem
udarowym 1/2" (12,5 mm). W uchwycie mocuje sie na
rzep tarcze czyszczace. Stabilne przeniesienie sity
podczas czyszczenia, zapewniajg specjalne trzpienie
przenoszace moment obrotowy. Element centrujacy
utrzymuje narzedzie na piascie kota, zapobiegajgac w ten
sposéb jego zsunieciu sie z piasty.

Sam proces czyszczenia zajmuje zaledwie kilka sekund
na piaste, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.
Przylegajgce na catej powierzchni tarcze czyszczgce z
wytrzymatego materiatu ciernego charakteryzujg sie
bardzo dtugg zywotnosciag.

Zalety:

B Szybka i bezpieczna obstuga sciernicy dzieki
mocowaniu na rzep i trzpieniom przenoszacym
moment obrotowy

B Uchwyt 12,5 mm (12 cala) z gniazdem czworokatnym
do zamocowania np. w pneumatycznych,
akumulatorowych i sieciowych kluczach udarowych

B Minimalne zapylenie: materiat cierny o otwartych
porach i garnkowy talerz szlifierski

B Brak iskrzenia

Zakres dostawy:

B jeden uchwyt mocujacy

B Tarcza czyszczaca z trzpieniami przenoszgcymi
moment obrotowy

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna tarczy: 160 mm

Srednica otworu: 75 mm
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Zestaw do Czyszczenia piast Zestaw ATE do oczyszczania piast sktada sie z uchwytu

mocowanego w wiertarce, do ktérego za pomocg rzepa
kot 8 mocowana jest tarcza czyszczaca. Otwor w rodkowej
czesci tarczy zapewnia doskonate jej prowadzenie i nie
pozwala na zeslizgniecie tarczy z piasty. Czas
czyszczenia piasty nie przekracza 10 sek. llos¢
zastosowan jednej tarczy czyszczacej: ok.400 piast koét.

Zalety:

B bardzo szybkie oczyszczanie powierzchni piast kota
B pewne i proste zastosowanie

Zakres dostawy:

B jeden uchwyt mocujacy
M trzy tarcze czyszczace

Dane techniczne:

Numer katalogowy: 03.9314-1338.4 E: . Srednica zewnetrzna tarczy: 160 mm
Krétki nr katalogowy: 760254 'E
Srednica otworu: 75 mm

Zestaw ATE do oczyszczania piast 8 jest doskonatym
narzedziem do szybkiego, tatwego i korzystnego cenowo

o ) Plytki cierne zastepcze zestaw 8
czyszczenia piast przed zamontowaniem tarcz

hamulcowych. Powierzchnia piasty na ktérg zaktadana Srednica zewnetrzna tarczy: 160 mm

jest tarcza musi by¢ metalicznie czysta, aby tarcza mogta

doktadnie przylega¢ do piasty. Tylko to gwarantuje Srednica otworu: 75 mm

zachowanie tolerancji montazowych oraz zapobiega biciu )

bocznemu tarcz. Zakres dostawy: 3 tarcze cierne
Numer katalogowy 03.9314-1339.3
Krotki nr katalogowy 760255
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Wiertarka pneumatyczna Zalety:

B Bardzo poreczne urzadzenie ograniczajgce wysitek
podczas wykonywania prac

B Ergonomicznie uksztattowany uchwyt zapewnia
wygodng i niemeczgca prace z praktycznym
przetacznikiem obrotéw (prawo/lewo)

B Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do dotu

B Z uchwytem szybkomocujgcym regulowanym
w zakresie 1,5-13 mm

B Z wysokim momentem obrotowym, a wiec doskonale
sprawdza sie w uzyciu z tarczami czyszczgcymi
i szlifujgcymi, elementami do $cierania itp.

B Ptynna regulacja predkosci
B Rekoje$¢ umozliwia obstuge dwoma rekami, obracana
0 360°, z mozliwoscig blokady

Nu’me'r katalogowy: 03.9314-1390.2 B Lekka obudowa wykonana z wytrzymatego
Krotki nr katalogowy: 760180 dwukomponentowego tworzywa sztucznego
Wiertarka pneumatyczna ATE dzieki swojemu Zakres dostawy:

duzemumomentowi obrotowemu idealnie nadaje sie do

. . . L B Wiertarka pneumatyczna
zastosowania z naszymi zestawami do czyszczenia piast P y

kot. Wiertarka pneumatyczna to urzadzenie z systemem B Uchwyt szybkomocujacy
ttumienia hatasu przeznaczone do zastosowania B Wityk ztgcza 1/4*
manualnego. Wiertarka pneumatyczna umozliwia szybka, B Rekojes¢

niezawodng i wygodng prace. Mozna stosowac do

napedu szczotek do honowania. Urzadzenie posiada

mozliwo$¢é pracy przy obrotach w prawo/lewo i jest Dane techniczne:
wyposazone w regulowany uchwyt szybkomocujacy w

zakresie 1,5—-13 mm. Potaczenie ze sprezonym Uchwyt wiertarski: 3/8"

powietrzem nastepuje za pomoca szybkoztgczki. Waga: 1,85 Kg
Dtugosé: 230 mm
Gwint przytaczeniowy: 1/4"
Zuzycie powietrza: 200 I/min
Predkos¢ obrotowa: 500 obr./min
Ciénienie robocze: 6,3 bar
Poziom hatasu: 80 dB(A)
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Zestaw nasadowych kluczy
imbusowych z grzechotka
pierscieniowa

Numer katalogowy: 03.9314-0101.3 E#E
Krétki nr katalogowy: 760245 E
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Przyrzady specjalistyczne

Czesto ciasne usytuowanie w strefie zaciskéw
hamulcowych utrudnia odkrecanie i dokrecanie sworzni
prowadzgcych za pomocg standardowych narzedzi.

Zestaw nasadowych kluczy imbusowych ATE idealnie
nadaje sie do wykrecania i wkrecania sworzni
prowadzgcych w zaciskach. Rozmiary kluczy
nasadowych 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 11 mm
pokrywajg w jednym zestawie wszystkie potrzebne
wielkosci uzywane w warsztacie. Pierécieniowa
grzechotka w przegubowej gtowicy jest idealnym
dopetnieniem kompletu. Krétka konstrukcja kluczy
nasadowych i przegubowa grzechotka umozliwiajg
wygodng prace nawet w najtrudniej dostepnych
miejscach.

Zalety:

H Pierscieniowe klucze nasadowe z grzechotka o
drobnym uzebieniu i z gtowicg przegubowa
B Optymalne do prac w trudnodostepnych miejscach

B Zoptymalizowana diugos¢ bitéw utatwia zastosowanie
do prac na sworzniach prowadzacych zaciskow
hamulcowych

Zakres dostawy:

B Klucze nasadowe z pierscieniowg grzechotka

W 4 bity do kluczy imbusowych 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9
mm, 11 mm

Dane techniczne:

Uchwyt szes$ciokatny: 13 mm
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Nasadka z korncowka
trzpieniowa szesciokatna
7mm, krétka

Numer katalogowy: 03.9314-0030.1
Krétki nr katalogowy: 760095

Nasadka z kornicowka
trzpieniowa szesciokatna
7mm, dtuga

Numer katalogowy: 03.9314-0031.1
Krétki nr katalogowy: 760096
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Nasadka z koncéwkg trzpieniowg szesciokatng ATE SW
7mm stuzy do wkrecania/wykrecania sworzni
prowadzacych w zaciskach hamulcowych typu pies¢. Jej
krétkie wykonanie pozwala na wygodng prace w trudno
dostepnych miejscach.

Dane techniczne:

Wielkos¢ klucza: 7 mm
Dtugosé trzpienia (krotki): 62 mm
Uchwyt 4-katny : 3/8"

Nasadka z korncéwka trzpieniowg szesciokatng ATE SW
7mm stuzy do wkrecania/wykrecania
sworzniprowadzacych w zaciskach hamulcowych typu
pies¢. Jej wykonanie pozwala na wygodng prace nawet w
trudno dostepnych miejscach.

Dane techniczne:

Wielko$¢ klucza: 7 mm
Dtugosé¢ trzpienia (dtugi): 60 mm
Uchwyt 4-katny: 172"
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Przyrzady specjalistyczne

PieréCieﬁ montaiowy do Nr katalogowy: 03.9314-4912.1 / 760188
. . B Srednica zewnetrzna: 53,6 mm
OSion Zabezp|ecza]quCh B Srednica wewnetrzna: 49,0 mm
B Wysokos¢: 19,6 mm

Nr katalogowy: 03.9314-4913.1 /760189
B Srednica zewnetrzna: 57,6 mm

B Srednica wewnetrzna: 53,2 mm

B Wysokos¢: 19,6 mm

Nr katalogowy: 03.9314-4914.1 / 760190
B Srednica zewnetrzna: 61,6 mm

B Srednica wewnetrzna: 56,8 mm

B Wysokos¢: 19,6 mm

Nr katalogowy: 03.9314-4915.1 /760191
B Srednica zewnetrzna: 63,6 mm

B Srednica wewnetrzna: 58,9 mm

B Wysokos¢: 19,6 mm

Nr katalogowy: 03.9314-4916.1 / 760192
B Srednica zewnetrzna: 69,6 mm

B Srednica wewnetrzna: 64,8 mm

B Wysokos¢: 19,6 mm

Numer katalogowy: 03.9314-4910.1 Nr katalogowy: 03.9314-4917.1 / 760193
Krotki nr katalogowy: 760186 B Srednica zewnetrzna: 72,6 mm

) . . B Srednica wewnetrzna: 67,7 mm
Pierscienie montazowe ATE do oston przeciw-kurzowych

I ) o M B Wysokos¢: 19,6 mm
sg niezbedne do bezpiecznej instalacji oston z
pierscieniem zaciskowym w ksztatcie S w nowej generaciji
zaciskow ATE. Pierécienie posiadajg specjalny profil, Nr katalogowy: 03.9314-4918.1 /760194
ktory jest precyzyjnie dopasowany do ostony przeciw - B Srednica zewnetrzna: 75,5 mm
ku){rzowejbw ksztatcie S. :ierécienie montazowe ATE do B Srednica wewnetrzna: 70,8 mm
oston zabezpieczajagcych sg stosowane wraz z B Wysokosc: 196 mm
przyrzgdem do cofania ttokéw (03.9314-4950.3). y ' ’
Nr katalogowy: 03.9314-4910.1 / 760186 Nr katalogowy: 03.9314-4919.1 / 760195
B Srednica zewnetrzna: 47,4 mm B Srednica zewnetrzna: 81,6 mm
B Srednica wewnetrzna: 42,8 mm B Srednica wewnetrzna: 76,9 mm
B Wysokos¢: 19,6 mm B Wysokos¢: 19,6 mm
Nr katalogowy: 03.9314-4911.1 / 760187 Zalety:
B Srednica zewnetrzna: 52,6 mm B Montaz s-ksztaltnych oston pierscienia zaciskowego
B Srednica wewnetrzna: 48,0 mm bez uszkodzen
B Wysokosé: 19,6 mm W Proste zastosowanie

B Szybki i tatwy montaz

Zakres dostawy: 1 szt — pierScien montazowy ostony
zabezpieczajacej
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Szczypce do zawieszenia
ciegna hamulca recznego

Numer katalogowy: 03.9309-0080.3
Krétki nr katalogowy: 760087

Szczypce do sprezyn
hamulcowych (mate)

Numer katalogowy: 03.9309-0030.3
Krétki nr katalogowy: 760003
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Szczypce do zawieszenia ciegna hamulca recznego ATE
sg praktycznym narzedziem pomocniczym do tatwego i
szybkiego mocowania ciegna hamulca recznego
zapobiegajgc jego uszkodzeniu. Szczegdlnie pomocne
przy montazu zestawéw ATE Top Kit.

Szczypce ATE do montazu sprezyn sg niezbednym
narzedziem do bezproblemowego mocowania lub
demontazu sprezyn w systemach Lucas np. Mercedes A
Klasa.

Bez szczypiec ATE do montazu sprezyn, prawidtowe
zamocowanie lub demontaz tych sprezyn jest praktycznie
nie mozliwe.

Dane techniczne:

Rozpietos¢ ok.: 80 mm
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Szczypce do sprezyn

hamulcowych (Srednie)

Numer katalogowy: 03.9314-5750.3
Krétki nr katalogowy: 760067

Szczypce do montazu i
demontazu sprezyn

Numer katalogowy: 03.9309-0090.3
Krétki nr katalogowy: 760105
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Przyrzady specjalistyczne

Szczypce do sprezyn hamulcowych ($rednie) ATE
umozliwiajg tatwy i szybki demontaz/ montaz sprezyn
szczek hamulcowych. Maty ruchomy talerzyk z ostrymi
zgbkami zapewnia idealne oparcie na oktadzinie i
skutecznie zapobiega jego zsunieciu. Specjalnie
uformowany haczyk pozwala na bezproblemowe zdjecie
lub zawieszenie sprezyn.

Dane techniczne:

Rozpietos¢ ok.: 100 mm

Szczypce do nastawiania sprezyn ATE sg niezbednym
narzedziem do bezproblemowego mocowania lub
demontazu sprezyn w systemach Lucas np. Mercedes A
Klasa.

Bez szczypiec do nastawiania sprezyn ATE prawidtowe
zamocowanie lub demontaz tych sprezyn jest praktycznie
nie mozliwe.

Zalety:

B umozliwiajg pewny oraz szybki demontaz i montaz
sprezyn mocujgcych systemu Lukas.
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Haczyki sprezynowe

Numer katalogowy: 03.9309-0052.3
Krétki nr katalogowy: 760242

Narzedzie do montazu
sprezyn

e

Numer katalogowy: 03.9309-0051.3
Krétki nr katalogowy: 760104
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Haczyk sprezynowy ATE to idealne narzedzie do
bezproblemowego demontazu i montazu sprezyn
mocujacych oktadzin hamulcowych.

Zalety:

B Utatwia montaz i demontaz sprezyn mocujacych
szczek hamulcowych

B Ergonomiczny ksztatt
B Stabilne wykonanie

B Redukcja czasu pracy
B Prosta obstuga

Zakres dostawy: 1 szt.

Dane techniczne:

Dtugosé¢: 200 mm

Szerokosé: 90 mm

Narzedzie ATE do montazu zabezpieczen
talerzykowych.Jest idealnym $rodkiem pomocniczym do
bezproblemowego i bezpiecznego montazu i demontazu
szczek hamulcowych. Ma ono dwa otwory mocujgce o
réznej wielkosci i umozliwia tym samym wygodna prace
przy systemach mocowan, zaréwno z duzymi, jak i z
matymi zabezpieczeniami talerzykowatymi.
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Narzedzie do montazu
sprezyn

Narzedzie ATE do montazu sprezyn jest idealnym
Srodkiem pomocniczym do tatwego oraz szybkiego
montazu i demontazu sprezyn mocujacych szczeki w
hamulcach bebnowych AP-Loockheed.

Numer katalogowy: 03.9309-0040.3
Krétki nr katalogowy: 760004

Narzedzie do montazu
sprezyn

Narzedzie ATE do montazu sprezyn jest idealnym
Srodkiem pomocniczym do fatwego oraz szybkiego
montazu i demontazu sprezyn mocujacych szczeki w
Numer katalogowy: 03.9309-0060.3 hamulcach bebnowych Bosch-Bendix.
Krétki nr katalogowy: 760006
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H Narzedzie ATE do prostowania rurek na przewody
NarZQdZ|e ATE do hamulcowe to optymalne rozwigzanie do prostowania
prostowania rurek na rurek hamulcowych o $rednicy od 4,75 mm (3/16). Rurki

na przewody hamulcowe dostepne sg zazwyczaj na
przeWOdy hamulcowe 4.75 metry w formie zwojow. Narzedzie do prostowania rurek

pozwala w efektywny sposéb przygotowac rurke na
mm przewody hamulcowe do utozenia. Prosta rurke na

przewody hamulcowe tatwiej dostosowac¢ do konturow
pojazdu. Bardzo prosta obstuga umozliwia
przeprowadzenie wygietej rurki przez narzedzie. W
efekcie otrzymuje sie wyprostowang rurke, ktérg z
tatwoscig mozna dopasowac do ksztattéw samochodu.

Zalety:

B Utatwia instalacje rurek na przewody hamulcowe i
ogranicza naktad pracy

B tatwe w obstudze
B Profesjonalny efekt
B Mniejsze zuzycie materiatu i mniej odpadéw

Numer katalogowy: 03.9310-0035.3

Kroétki nr katalogowy: 760213 Ezﬁlé

H Narzedzie ATE do prostowania rurek na przewody
NarZQdZIG ATE do hamulcowe to optymalne rozwigzanie do prostowania
prostowan ia ru rek ha rurek hamulcowych o $rednicy od 6 mm. Rurki na

przewody hamulcowe dostepne sg zazwyczaj na metry w
prZQWOdy hamulcowe 6 mm formie zwojow. Narzedzie do prostowania rurek pozwala
w efektywny sposoéb przygotowac rurke na przewody
hamulcowe do utozenia. Prosta rurke na przewody
hamulcowe tatwiej dostosowa¢ do konturéw pojazdu.
Bardzo prosta obstuga umozliwia przeprowadzenie
wygietej rurki przez narzedzie. W efekcie otrzymuje sie
wyprostowang rurke, ktérg z tatwoscig mozna dopasowac
do ksztattbw samochodu.

Zalety:

B Utatwia instalacje rurek na przewody hamulcowe i
ogranicza naktad pracy

W tatwe w obstudze
B Profesjonalny efekt

Numer katalogowy: 03.9310-0036.3 ?E B Mniejsze zuzycie materiatu i mniej odpadéw

Krétki nr katalogowy: 760239 Ezﬁlé
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Reczny przyrzad do
zarabiania przewodow

Numer katalogowy: 03.9310-0016.4
Krétki nr katalogowy: 760155

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Przyrzady specjalistyczne

Reczny przyrzgd ATE do zarabiania przewodow
hamulcowych jest ekonomicznym narzedziem, za
pomocg ktérego mozna w szybki i prosty sposéb zarabiac
przewody o przekroju 4,75, 5 i 6mm, wg form E i F DIN
74234 /1S0O 4038.

Zaciski s zamontowane w uchwycie, ktéry trzeba tylko
umiesci¢ w urzgdzeniu do zarabiania. Gtadkie szczeki
bez zabkdéw gwarantujg bezpieczne zaci$niecie przewodu
hamulcowego bez jego uszkodzenia. Powierzchnia
przewodu hamulcowego nie ulega uszkodzeniu podczas
zarabiania. Szybkie i sprawne zarabianie przewodéw
hamulcowych poprzez wkrecenie trzpienia z odpowiednig
gtowica.

Przyrzad jest wyposazony w stabilny uchwyt, ktéry
umozliwia zarabianie przewodéw pod samochodem.
Zarabianie moze odbywac sie takze na stole
warsztatowym. W tym celu przyrzgd mozna umiesci¢ w
imadle.

W zestawie znajduje sie 5 ztgczek i 10 Srub nasadowych
do szybkiej i prostej naprawy oraz fgczenia przewodow
hamulcowych (4,75mm).

Zakres dostawy:

B Reczny przyrzad do zarabiania przewodéw
hamulcowych, komplet

B Szczeki do przewoddw hamulcowych o $rednicy: 4,75,
5 oraz 6 mm

B Zaciski o formie DINE i F
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Przyrzady specjalistyczne

H Profesjonalny przyrzad ATE do wykanczania koncéwek
P rOfeSJ ona I ny p rzy rzqd d o przewodow hamulcowych jest praktycznym narzedziem
Wykaﬁczan ia koncowek pozwalajacym na szybkie i nieskomplikowane zarabianie
., koncowek przewodow w formie E i F (DIN 74 234 /1SO
przeWOd ow ham UICOWYCh 4038) o $rednicach: 4,75, 6, 8 i 10 mm.Zastosowanie

gtowicy obrotowej na zasadzie bebenka rewolweru
pozwala na bardzo tatwa i szybkg zmiane zaréwno
koncowek do formowania jak i zaciskéw, odpowiednio do
Srednicy przewodu oraz ksztattu jego
koncowki.Zaciskanie przewodoéw nastepuje za pomoca
dzwigni mimos$rodowej.Szczegolnie wart uwagi jest
system blokowania przewodu, nie posiadajacy zabkéw,
dzieki czemu przewdd hamulcowy nie jest narazony na
uszkodzenie.

Zalety:

W przystosowany do przewodow o $Srednicy 4,75, 6, 8 i
10 mm

B obrotowy system gtowicy z kohcéwkami

Numer katalogowy: 03.9310-0001.4 Eﬁm | giad!<a blokgda chroni’aca przed uszkodzeniem
Krétki nr katalogowy: 760012 ﬁnﬂ powierzchni przewodow

B wygodne przechowywanie w walizce.

Zakres dostawy:

B prasa mimosrodowa z blokadg i gtowica obrotowym
H 4 rézne blokady do przewoddw

1. 4 rézne koncéwki do formowania

B Walizka z wktadem

H Grzechotkowy obcinak ATE do rur to idealne narzedzie do
G rzeChOtkO W y ObCI nak do fachowego obcinania rur na przewody hamulcowe o
rur 4,75 mm grednicy 4,75 mm. Kompaktowa konstrukcja i funkcja

grzechotki umozliwiajg stosowanie bezposrednio w
?E pojezdzie nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Numer katalogowy: 03.9310-0011.3 l:azﬁ]é Automatyczna funkcja regulacji eliminuje koniecznosé

Krétki nr katalogowy: 760244 dodatkowego dokrecania noza krazkowego podczas

ciecia. Dodatkowy efekt dzwigni wywotany dtugoscia
uchwytu powoduje, ze nie ma potrzeby stosowania duzej
sity.

Zalety:

B Grzechotkowy obcinak do rur z automatyczna
regulacjg

W Idealnie nadaje sie do miejsc o ograniczonej
przestrzeni

B Niewielki naktad sity dzieki efektowi dzwigni
B Uchwyt o ergonomicznym ksztatcie
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Przyrzady specjalistyczne

M | ni przy rzqd do ObCinania Mini przyrzad ATE do obcinania przewodéw hamulcowych

pozwala na obcinanie przewoddéw o $rednicy 3-16 mm.

przewodo'w hamulcowych Dzieki jego matym rozmiarom mozna go uzyé nawet

bezposrednio przy pojezdzie.

Zalety:

B miniaturowa budowa pozwala na prace bezposrednio
przy pojezdzie.

Numer katalogowy: 03.9310-0010.3
Krétki nr katalogowy: 760023

Przyrzad ATE do zalety:

B Bardzo poreczny i uniwersalny w zastosowaniu

Wyg*adzan ia k0ﬁ06wek | (?stra koncowka ze stopu catkowicie wsuwana do
przewodow hamulcowych srodka.

B Trzy noze wykonane ze stali HSS przeznaczone do
wygtadzania przewodéw od zewnatrz.

Zakres dostawy:

B Przyrzad do wygtadzania koncowek przewodow
hamulcowych

Dane techniczne:

Dtugosé obudowy: 145 mm
Obudowa — materiat: Aluminium
Numer katalogowy: 03.9310-0021.3 E?E Ostrza — materiat: stali HSS
Krétki nr katalogowy: 760181 zﬁ:ﬁ ; -
E_ Srednica wewnetrzna przewodu 3mm-12
) hamulcowego: mm
Przyrzad do wygtadzania koricowek przewodoéw
hamulcowych ATE to praktyczne, uniwersalne narzedzie Srednica zewnetrzna przewodu 4 mm-14
umozliwiajace wygtadzanie przewodéw hamulcowych hamulcowego: mm

zarébwno wewnatrz, jak i od zewnatrz.

Trzy ostrza zapewniajg szybkie i sprawne wykonanie tej
czynnosci.

Przed przystapieniem do formowania nalezy gruntowanie
wygtadzi¢ przewody hamulcowe. Po uzyciu narzedzia
ostrze mozna wsung¢ w uchwyt, co

znacznie minimalizuje ryzyko zranienia.
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Przyrzady specjalistyczne

Szczypce do wyginania
przewodéw hamulcowych

Numer katalogowy: 03.9310-0040.3
Kroétki nr katalogowy: 760026

Przyrzad do wyginania
przewodéw hamulcowych

Numer katalogowy: 03.9310-0010.1
Kroétki nr katalogowy: 760101

84

Szczypce do wyginania przewodéw hamulcowych ATE sg
praktyczng pomocg w wyginaniu i montowaniu
przewodoéw hamulcowych o $rednicy: 4,75mm (3/16") w
kazdych warunkach, réwniez bezposrednio przy
pojezdzie. Szczypce te znajdujg takze zastosowanie do
trzymania przewodéw hamulcowych w czasie obcinania.

Zalety:

B wyginanie przewodoéw w ciasnych warunkach
B wyginanie bez uszkodzenia do 90°

B ustawienie zeSrubowania

B trzymanie przewodu podczas obcinania

Przyrzad ATE do wyginania przewoddw hamulcowych jest
praktycznym narzedziem pomocniczym w wyginaniu
przewodéw hamulcowych o srednicy : 4,75mm i
5,0mm.Jego konstrukcja umozliwia prace w
kazdychwarunkach i tworzenie zgie¢ o bardzo matym
promieniuwygiecia.

Zalety:

B mate poreczne narzedzie
B mozliwo$¢ stosowania bezposrednio przy pojezdzie
B formowanie wygie¢ o matym promieniu
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Przyrzady specjalistyczne

Przyrzad do wyginania
przewodéw hamulcowych

Numer katalogowy: 03.9310-0030.3
Krétki nr katalogowy: 760025

Zestaw kluczy do
przewodow

Numer katalogowy: 03.9310-0050.3
Krétki nr katalogowy: 760027

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Przyrzad do wyginania przewodéw hamulcowych ATE
pozwala na wygodne wygiecie przewodoéw o $rednicy:
4,75mm (3/16") i 6mm (1/4") bez zmiany ich $rednicy
przeptywu, réwniez bezposrednio przy pojezdzie.

Zestaw kluczy do przewoddéw ATE gwarantuje niezmiernie
pewne objecie srub przewodéw hamulcowych, tak ze
nawet najmocniej trzymajace $ruby moga by¢ odkrecone
bez ich uszkodzenia. Sg to specjalnie wzmocnione
szesciokatne klucze z gtdéwkami zakrzywionymi o 15
stopni, zapewniajgce wygodng prace w kazdych
warunkach.

Zakres dostawy: 6 Kluczy o podwdjnych oczkach w
saszetce

(8 + 10mm, 10 + 11mm, 11 + 3mm, 12 + 14 mm, 3/8" +
716", 1/2" + 9/16")
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Przyrzady specjalistyczne

tali Spegcjalistyczne szczypce chwytakowe ATE idealnie
SpeCjaI IStyczne Szczy pce sprawdzajg sie do odkrecania uszkodzonych tbéw srub,
chwytakowe ATE nakretek i szpilek. Dzieki specialnie wyszlifowanym

ramionom, zgbki szczypcéw ,wgryzajg” sie w odkrecang
Srube czy nakretke. Specjalistyczne szczypce
chwytakowe ATE umozliwiajg odkrecanie przekreconych
Srub ztaczkowych w przewodach hamulcowych czy $rub
odpowietrzajgcych w prosty sposob. Mozliwos¢ regulacji
przegubu sprawia, ze szczypce nadajg sie do srub

i nakretek o srednicy do 20 mm.

Zalety:

B Bardzo poreczne narzedzie ograniczajace wysitek
podczas pracy

B Ergonomicznie uksztattowany uchwyt

B Wykonane ze stali weglowej C1080 przeznaczonej do
wymagajgcych zastosowan

Numer katalogowy: 03.9310-0055.4 Wykonczenie galwaniczne dla optymalnej ochrony

Krétki nr katalogowy: 760173 przed rdza
Idealne do zaokraglonych powierzchni

Niezwykle wytrzymate
Szybka regulacja, bez ryzyka zsuniecia sie przegubu

Hartowane zeby zapewniajace lepsze i dtuzsze
trzymanie elementu

Zakres dostawy: Specjalistyczne szczypce chwytakowe
ATE

Dane techniczne:

Dtugosé¢ catkowita: 175 mm
Dtugosé: 11,5 mm
Wysokos¢: 7,5 mm
Waga: 180 g
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Rozwiertak 10 mm do
mocowania czujnika ABS

Numer katalogowy: 03.9301-0005.3
Krétki nr katalogowy: 760162

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Przyrzady specjalistyczne

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotéwkota
trzeba doktadnie oczysci¢ otwor montazowy i przywrécic
mu wymiar nominalny. Idealnym narzedziem do tego
rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

W przypadku niektorych pojazdéw VAG niezbedny jest
rozwiertak 10mm i specjalne wiertto 8mm z tulejg
oporowg. Pozycja montazowa wymaga zastosowania
dtugosci specjalne;j.

Podczas demontazu stary czujnik czesto ulega
zniszczeniu. Kawalek pozostaje w otworze montazowym.
Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotéw kota
ABS trzeba rozwierci¢ pozostato$ci starego czujnika. W
tym celu stosuje sie wiertto 8 mm o odpowiedniej
dtugosci. Tuleje oporowg wiertta mozna regulowac, co
zapobiega uszkodzeniu czujnika kota. Nastepnie za
pomocg rozwiertaka 10mm czy$ci sie otwor i przywraca
mu nominalny wymiar.

Zastosowanie rozwiertakéw umozliwia doktadne
czyszczenie otworéw montazowych do czujnikow obrotow
kota i nie powoduje poszerzania $rednicy otworu ani
uszkodzen kotfa czujnika. Gwarantuje to poprawny
ponowny montaz czujnika obrotéw kota.

Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu oraz uchwyt
przegubowy daje mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia.
Dzieki temu skuteczne oczyszczanie otworéw
montazowych nawet w trudno dostepnych miejscach nie
stanowi juz problemu.

Zalety:
B Z wierttem o odpowiedniej dtugosci i regulowang tulejg
oporowa

B Nie powoduje uszkodzenia otworu montazowego
ani kota czujnika

B Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu
B Uchwyt przegubowy

B tatwe zastosowanie nawet w trudno dostepnych
miejscach

Zakres dostawy:

B Wiertto 8mm, dtugie, z tulejg oporowg (z kluczem
imbusowym)

B Rozwiertak 10mm, dtugo$¢ specjalna

Wskazéwka: Aby zabezpieczy¢ otwér montazowy przed
korozjg zaleca sie pokrycie go cienkg warstwa preparatu
ATE Plastilube.
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Przyrzady specjalistyczne

H Przed zamontowaniem nowego czujnika predkosci
ROZWIertak 1 1 mm do obrotowej kota ABS nalezy doktadnie oczysci¢ wtasciwy
czyszczen ia g nhiazd pod otwér montazowy, tak by uzyska¢ ponownie jego wymiar

. er . znamionowy. Rozwiertak ATE jest idealnym narzedziem
Czuj niki ABS przeznaczonym do tego celu.

Rozwiertak umozliwia doktadne czyszczenie otworu
montazowego o $rednicy 11 mm na czujnik predkosci
obrotowej kota ABS, bez ryzyka powiekszenia $rednicy
otworu czy uszkodzenia czujnika kota.

Dzieki temu zapewniony jest prawidtowy ponowny montaz
czujnika predkosci obrotowej kota. Rozwiertak 11 mm
pasuje do pojazdéw z grupy VAG, np. Golf 6/7, Audi A3,
Skoda Octavia oraz Seat Leon. Grzechotka o bardzo
drobnym uzebieniu oraz uchwyt przegubowy daje
mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia. Dzieki temu
skuteczne oczyszczanie otworéw montazowych nawet w
trudno dostepnych miejscach nie stanowi juz problemu.

Numer katalogowy: 03.9301-0008.3
Krétki nr katalogowy: 760176 Zalety:
B Oszczednos$c¢ czasu
B Uchwyt przegubowy z bardzo drobnym uzebieniem

B Bezproblemowe zastosowanie réwniez w trudno
dostepnych miejscach

B Bez ryzyka uszkodzenia otworu montazowego oraz
kota czujnika

B Bez ryzyka uszkodzenia nowego czujnika podczas
montazu

B Gwarancja zachowania doktadnych wartosci
pomiarowych

Zakres dostawy: Rozwiertak 11 mm

Wskazéwka: Aby zabezpieczy¢ otwér montazowy przed
korozjg zaleca sie pokrycie go cienkg warstwa preparatu
ATE Plastilube.
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Rozwiertak 15x23 mm do
mocowania czujnika ABS

Numer katalogowy: 03.9301-0006.3
Krétki nr katalogowy: 760163

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Przyrzady specjalistyczne

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotéw kota
ABS trzeba dokfadnie oczysci¢ otwdr montazowy i
przywréci¢ mu wymiar nominalny. ldealnym narzedziem
do tego rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

Zastosowanie rozwiertakéw umozliwia doktadne
czyszczenie otworéw montazowych ($r. 15mm) do
czujnikéw obrotéw kota ABS i nie powoduje poszerzania
$rednicy otworu ani uszkodzen czujnika kota. Gwarantuje
to poprawny ponowny montaz czujnika obrotéw kota.

Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu oraz uchwyt
przegubowy daje mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia.
Dzieki temu skuteczne oczyszczanie otworéw
montazowych nawet w trudno dostepnych miejscach nie
stanowi juz problemu.

Zalety:

B Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu

B Uchwyt przegubowy

B tatwe zastosowanie nawet w trudno dostepnych
miejscach

B Nie powoduje uszkodzenia otworu montazowego
ani kota czujnika

Wskazoéwka: Aby zabezpieczy¢ otwér montazowy przed
korozjg zaleca sie pokrycie go cienkg warstwg preparatu
ATE Plastilube.
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Przyrzady specjalistyczne

H Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotéw kota
ROZWIertak 1 SXZ3 mm do ABS trzeba doktadnie oczysci¢ otwdr montazowy i
mocowanhnia czuj nika ABS przywrécié mu wymiar nominalny. ldealnym narzedziem

do tego rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

Zastosowanie rozwiertakéw umozliwia doktadne
czyszczenie otworéw montazowych ($r. 18mm) do
czujnikéw obrotéw kota ABS i nie powoduje poszerzania
Srednicy otworu czy uszkodzen czujnika kota.Gwarantuje
to poprawny ponowny montaz czujnika obrotéw kota.

Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu oraz uchwyt
przegubowy daje mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia.
Dzieki temu skuteczne oczyszczanie otworéw
montazowych nawet w trudno dostepnych miejscach nie
stanowi juz problemu.

Zalety:
B Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu
B Uchwyt przegubowy

B tatwe zastosowanie nawet w trudno dostepnych
miejscach

Numer katalogowy: 03.9301-0007.3
Krétki nr katalogowy: 760164

B Nie powoduje uszkodzenia otworu montazowego ani
kota czujnika

Wskazéwka: Aby zabezpieczy¢ otwér montazowy przed
korozjg zaleca sie pokrycie go cienkg warstwg preparatu
ATE Plastilube.
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Rozwiertak 18x34 mm do
mocowania czujnika ABS,
specjalna diugos¢ dla
pojazdéw V AG

Numer katalogowy: 03.9301-0004.3
Krétki nr katalogowy: 760161

2023 Continental Aftermarket & Services GmbH

Przyrzady specjalistyczne

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotéw kota
trzeba doktadnie oczysci¢ otwor montazowy i przywrécic
mu wymiar nominalny. Idealnym narzedziem do tego
rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

Zastosowanie rozwiertaka umozliwia doktadne
oczyszczenie otworu o $r. 18 mm, przeznaczonego do
zamocowania czujnika obrotéw kota ABS i nie powoduje
powiekszenia $rednicy otworu ani czujnika

kofa. Gwarantuje to poprawny ponowny montaz czujnika
obrotéw kota. Dtugos¢ 34mm dostosowana jest do uzycia
w samochodach VAG.

Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu oraz uchwyt
przegubowy daje mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia.
Dzieki temu skuteczne oczyszczanie otworéw
montazowych nawet w trudno dostepnych miejscach nie
stanowi juz problemu.

Zalety:

B Grzechotka o bardzo drobnym uzebieniu

B Uchwyt przegubowy

B tatwe zastosowanie nawet w trudno dostepnych
miejscach

B Nie powoduje uszkodzenia otworu montazowego
ani kofa czujnika

Wskazoéwka: Aby zabezpieczy¢ otwér montazowy przed
korozjg zaleca sie pokrycie go cienkg warstwg preparatu
ATE Plastilube.
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Przyrzady specjalistyczne

Zestaw wkretakéw recznych

Numer katalogowy: 03.9314-0050.3
Krétki nr katalogowy: 760170

EH-EI
s

Sruby zabezpieczajace tarcz hamulcowych sg czesto
mocno zapieczone. Odkrecenie srubokretem przysparza
wowczas duzych trudnosci.

Zestaw tulei montazowych

Numer katalogowy: 03.9314-3000.3
Krétki nr katalogowy: 760172

Coraz liczniej pojawiaja sie na rynku samochody z
tozyskami kot zintegrowanymi w tarczy lub bebnie
hamulcowym. Przy montazu tozyska moga kantowacsie o
czop osi. Podczas préby ponownego zdjecia tarczy lub
bebna z czopu osi, tozyska rozpadajg sie bez mozliwosci
ich naprawy

Za pomoca wkretakéw udarowych ATE z odpowiednimi
wkiadkami do popularnych $rub krzyzakowych,
imbusowych i TORX mozna wykrecac $ruby
zabezpieczajgce nie powodujgc uszkodzen. Przez
uderzenie w reczny wkretak po pierwsze bit zostaje
wcisniety w teb Sruby, a po drugie poprzez wytworzony
impuls obrotowy $ruba sie luzuje. Wkretak udarowy i bity
wykonane sg z bardzo twardej stali chromo-wanadowej w
jakosci przemystowe;j.

Zalety:

B 10 bitéw do wszystkich popularnych $rub
zabezpieczajacych do tarcz hamulcowych

B Poreczne wykonanie

B Stal chromowo-wanadowa w jakosci przemystowej

Zakres dostawy:

B Reczny wkretak udarowy

B 10 bitéw

B Imbusy: SW 5, 6, 10mm

B Gtowice krzyzakowe. PZ3, PH3, PH4
B TORX: T-30, T-40, T-45, T-50

Bezpieczenstwo:

B Przy stosowaniu recznych wkretakéw udarowych
nalezy nosi¢ okulary i rekawice ochronne!

Za pomocg zestawu tulei ATE do bezpiecznego montazu
unika sie takiego kantowania.

Do odpowiedniej srednicy czopu z zestawu wybiera sie
odpowiednig tuleje montazowg i wsuwa do
zintegrowanego fozyska. W ten sposéb wyréwnuje sie z
grubsza dwa wewnetrzne pierscienie. Nastepnie tarcze
lub beben hamulcowy wraz z tulejg montazowa wkfada
sie na gwintowany kréciec czopu osi (lekko naoliwiony) i
mozna je bez problemu i kantowania dosung¢ az do
oporu.

Zalety:

B Brak uszkodzen zintegrowanych tozysk koét.

B Szybki i bezpieczny montaz

B Do wszystkich biezacych rozwigzan

B Pasuje do wyrobéw innych producentéw hamulcéw

Zakres dostawy:

B 8 tulei montazowych
B Praktyczny wktad z twardej pianki do przechowywania
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Walizka naprawcza do
zaciskow hamulcowych ATE

Numer katalogowy: 11.0109-9001.3
Krétki nr katalogowy: 250158

Walizka naprawcza do zaciskéw hamulcowych stuzy do
przeprowadzania napraw i konserwacji elementéw
prowadzgcych zaciskéw hamulcowych ATE

Jej zawartosc¢, w sktad ktérej wechodzi tgcznie

118 oryginalnych czesci ATE, wystarcza do naprawy
maks. 20 zaciskéw. Dzieki przechowywaniu w walizce
cze$ci naprawcze stosowane do naprawy zaciskow
hamulcowych sg zawsze dostepne. Oznaczenie
przegrédek umozliwia tatwe zaméwienie pojedynczych
czesci w kazdej chwili. Walizka jest dostarczana wigcznie
z dwoma szczotkami do honowania (ATE i Lucas) do
czyszczenia otworéw do prowadnic.

Czesci naprawcze mozna stosowaé we wszystkich
modelach pojazdéw wyposazonych w zaciski hamulcowe
ATE z osadzeniem typu pies¢.
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Przyrzady specjalistyczne

Zakres dostawy: Oryginalne wyposazenie

sworzen prowadzacy

8x 11.8171-0067.1

16x 11.8171-0069.1 (zastepuje nr-0008.1)
4x 11.8171-0072.1

4x 11.8171-0096.1

2x 11.0103-0001.2 (zestaw naprawczy)

2x 11.0103-0002.2 (zestaw naprawczy)

ostona zabezpieczajgca
10x 11.8190-0067.1
10x 11.8190-0157.2
10x 11.8190-0751.1

tuleje prowadzace
8x 11.8171-0015.2
8x 11.8171-0022.1
8x 11.8171-0061.2
4x 11.8171-0065.2
8x 11.8171-0066.1
8x 11.8171-0073.2
8x 11.8171-0092.1

szczotki do honowania
1x 03.9314-1395.1
1x 03.9314-1396.1

Wskazoéwka: Informacja o produkcie umieszczona jest na
pokrywie walizki. Zawiera specyfikacje pojedynczych
czesci wraz z numerami katalogowymi ATE. Mozna je
zamoéwi¢ dodatkowo w kazdej chwili. Dzieki temu maja
Parstwo mozliwo$¢ uniwersalnego wykorzystania walizki.
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Przyrzady specjalistyczne

Przyrzad kontrolny do
uktadu jezdnego

Numer katalogowy: 03.9314-5971.3
Krétki nr katalogowy: 760200
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Przyrzad kontrolny do ukfadu jezdnego to proste, ale
bardzo efektywne narzedzie pomocnicze stuzgce do
lokalizacji luzéw w obszarze osi pojazdu. Przy obcigzeniu
uktadu jezdnego mozna za pomoca przyrzadu w prosty i
szybki sposoéb zlokalizowaé luzy przy: tozysku
amortyzatora , taczniku stabilizatora,przegubie

kulowym koncédwce drazka kierowniczego, tozysku
piasty,zwrotnicy.

Przy uzyciu przyrzadu kontrolnego do ukfadu jezdnego do
wykrywania usterek czy ich diagnozowania mozna
zaoszczedzi¢ duzo czasu. Ten przyrzad kontrolny
przeznaczony jest do wszystkich pojazdéw osobowych do
3,5 t. Wykonane ze specjalnej stali gwarantuje
dtugotrwate zastosowanie w warsztacie. Specjalne
tworzywo sztuczne zapobiega przypadkowemu
zeslizgnieciu sie przyrzadu podczas uzycia przy
pojezdzie.

Zakres zastosowania: fozysko amortyzatora , tgczniki
stabilizatora,przegubykulowe, koncowkidrgzka
kierowniczego, tozyskopiasty,zwrotnica.

Zalety:

B Do lokalizagji luzéw w zawieszeniu i uktadzie
kierowniczym.

B Kontrola luzu przy obcigzeniu jak podczas jazdy
B Bardzo ekonomiczna metoda kontroli
B Prosty w uzyciu, obstuga przez jedng osobe

B Duza oszczednos$¢ czasu przy diagnozowaniu usterek

B Przeznaczony do wszystkich pojazdéw osobowych do
35t

Zakres dostawy:
B Przyrzad kontrolny do uktadu jezdnego

Dane techniczne:

Dtugos¢ 1: 400 mm
Dtugos$¢ 2: 400 mm
Srednica rury: 32 mm
Srednica powierzchni kontrolnej: 51 mm
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Folia przylepna na klocki
hamulcowe

Numer katalogowy: 13.0460-0400.2
Krétki nr katalogowy: 610400

Zestaw misek
magnetycznych ATE

Numer katalogowy: 03.9314-5975.3
Krétki nr katalogowy: 760248

Zestaw pojemnikdéw magnetycznych ATE to praktyczny
pomocnik w warsztacie. Dzieki zabezpieczonemu gumag
magnesowi o $rednicy 80 mm i sile przyczepnosci ok. 2,5
kG pojemniki magnetyczne doskonale nadaja sie do
przechowywania matych elementéw bezposrednio na
stanowisku roboczym, np. na wézkach warsztatowych i
podnos$nikach.
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Przyrzady specjalistyczne

Folia przylepna na ptytke tylng klockéw hamulcowych jest
prostym, ale bardzo efektywnym $rodkiem, aby
wyeliminowac¢ odgtos stukania i piskéw klockéw
hamulcowych w przypadku starszych pojazdéw z duzym
przebiegiem. Wczes$niej przygotowana i dopasowana folia
klei sie z obu stron. Najpierw przyklejana jest ona na
oczyszczong / odttuszczong tylng ptytke klocka
hamulcowego, a nastepnie mozna przyklei¢ klocek do
zacisku hamulca tarczowego. Przyklejenie klocka
hamulcowego efektywnie eliminuje odgtos stukania i
piskow. Zakres zastosowania: Starsze pojazdy z duzym
przebiegiem

Zalety:

W Efektywne ttumienie odgtosu stukania i piskéw klockow
hamulcowych w starszych pojazdach

B Uniwersalne zastosowanie

Zakres dostawy:
H 4 folie do jednej osi pojazdu

Magnes nie tylko zapobiega przesuwaniu sie pojemnikow,
ale przytrzymuje réwniez drobne elementy metalowe w
pojemnikach. Ukosny ksztatt obudowy umozliwia réwniez
przechowywanie elementéw niemetalowych. Duzy otwér
w obudowie zapewnia dobrg widoczno$¢ i tatwiejsze
wyjmowanie elementow.

Zalety:
B Odporne tworzywo sztuczne

H Sita przyczepnosci ok. 2,5 kG do mocowania na
wozkach warsztatowych, platformach podnos$nych, itp.

B Otwoér w obudowie zapewnia dobrg widoczno$¢
i fatwiejsze wyjmowanie elementéw

B Zoptymalizowany, uko$ny ksztatt obudowy
B Srednica: 150 mm
Zakres dostawy:

Miski magnetyczne, 2 szt.

Wskazoéwka:

Dane techniczne:

Waga: 0,38 Kg

Srednica: 150 mm
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Przyrzady specjalistyczne

Podktadka pod kolana ATE

Numer katalogowy: 03.9314-5970.3
Krétki nr katalogowy: 760199

Zaslepka do zbiorniczka
wyréwnawczego

Numer katalogowy: 03.9302-0784.2
Krétki nr katalogowy: 740071
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Podktadka pod kolana ATE w przypadku prac
wykonywanych na podtozu lub tuz nad nim zapewnia
odcigzenie dla catego ciata, poniewaz dzieki niej kolano
nie jest obcigzone punktowo, lecz na catej swojej
powierzchni, co tym samym znacznie zmniejsza nacisk
na kolano.

Podktadka pod kolana ATE jest wytrzymata, izoluje ciepto
i mozna jg my¢. Stanowi ochrone przed twardym, zimnym
i wilgotnym podtozem. Uchwyt sprawia, ze jest praktyczna
i wygodna w uzyciu.

Zalety:

B Uniwersalne zastosowanie w warsztacie.

B Dzieki uchwytowi z wycieciem jest poreczna w uzyciu
oraz mozna jg powiesic.

B Zmywalna

B Chroni przed zimnym, twardym, brudnym i wilgotnym
podtozem przy pracach wykonywanych na kolanach.

Zakres dostawy: Podktadka pod kolana ATE

Dane techniczne:

Dtugosé: 475 mm
Szerokos¢: 310 mm
Wysoko$é: 30 mm
Waga: 200 g

Zaslepka ATE do zbiorniczka wyréwnawczego z
aluminium bez otworu, do gwintu 45 mm, pozwala na
szczelne zamkniecie zbiorniczka. Zaslepka chroni system
przed wtargnieciem wody w czasie mycia silnika pojazdu.
Poza tym zapobiega ona wycieknieciu ptynu z uktadu
hamulcowego podczas prac naprawczych.

Wskazdéwka: Po zakonczeniu prac zdjgé zaslepke i
zatozyc oryginalne zamkniecie!
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Zacisk do wezyka
hamulcowego

Numer katalogowy: 03.9310-0060.3
Krétki nr katalogowy: 760028

Zestaw haczykow ATE Flex

p - :, e
C— 4 r
—

Numer katalogowy: 03.9314-5974.1
Krétki nr katalogowy: 760243
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Przyrzady specjalistyczne

Zacisk ATE do zaciskania wezyka hamulcowego
umozliwia bezpieczne i szybkie zaci$niecie wezyka
hamulcowego elastycznego podczas napraw lub
poszukiwaniu usterki uktadu hamulcowego. Zabezpiecza
przed niepotrzebg utratg ptynu hamulcowego w czasie
wymiany hydraulicznych czesci uktadu. Jest rowniez
pomocny w badaniu usterek systemu, dajgc mozliwosé
odfgczenia poszczegdlnych két od uktadu hamulcowego.
Okragte ramiona zacisku o $rednicy 10 mm umozliwiaja
zacisniecie wezyka hamulcowego chronigc go przed
uszkodzeniem.

Zalety:

B szybkie zacisniecie wezyka podczas naprawy lub
szukania usterki uktadu hamulcowego

H okragte ramiona zacisku ($rednica 12 mm) chronigce
wezyk

W proste i uniwersalne zastosowanie

Bezpieczenstwo:

B Klamre zawsze umieszczac w $rodkowej czesci
przewodul!

B Po zakonczeniu prac odfgczy¢ koniecznie klamre!

Haczyk ATE Flex to maty pomocnik w wielu sytuacjach.
Mozna uzy¢ haczyka ATE Flex przyktadowo przy
naprawie hamulcéw, aby bezpiecznie zaczepi¢ zacisk do
elementéw zawieszenia. Dzieki temu wezyk hamulcowy
zostaje odcigzony i nie ulega uszkodzeniom. Dzieki
wyraznej barwie unika sie ryzyka pozostawienia
narzedzia po naprawie. Oprécz tego haczyk moze by¢
bez trudu wyginany dzieki elastycznej konstrukcji.

Zalety:

B Uniwersalne zastosowanie

H Elastyczne wykonanie

W Jaskrawy kolor

B Odcigzenie wezyka hamulcowego
B Prosta obstuga

Zakres dostawy: 2 haczyki ATE Flex



Przyrzady specjalistyczne

ATE pasta do cylinderkéw ATE pasta do cylinderkéw jest niezbednym srodkiem

pomochiczym w naprawie i montazu elementéw hydrauliki
hamulcowej. Zapewniajgc znakomite smarowanie i
konserwacje. Paste natozyc¢ cienkg i rownomierng
warstwa na: powierzchnie cylinderkéw, ttoczkow i
uszczelek.

Zalety: Wspotdziata z ptynami hamulcowymi DOT 3, DOT
4iDOT 5.1

Zakres dostawy: 180 g tube.

Bezpieczenstwo: Miejsca styku z ptynem hamulcowym

nie nattuszcza¢ smarami mineralnymi czy olejami.
Numer katalogowy: 03.9902-0521.2

Krétki nr katalogowy: 700030 Dane techniczne:

Zawartosc: 180g

Plastilube 75 ml Zalety:

B wolna od opitkéw metalu i kwasoéw ttuszczowych
B wy$Smienita ochrona przed korozjg

B podwyzszona smarownos¢ i trwatos¢ prowadzi do
zredukowania ilosci napraw.

B nierozpuszczalna w wodzie, odporna na wymywanie.
B uniwersalne zastosowanie
B wspotgra ze wszystkimi metalami

Zakres dostawy: 12 tubes each holding 75 ml in display
package

Wskazéwka: Uwaga: nie smarowac powierzchni

ciernych!
Numer katalogowy: 03.9902-1002.2
Krétki nr katalogowy: 700015 Dane techniczne:
ATE Plastilube jest niezastapionym srodkiem smarnym do Zawartosc: 75 ml

stosowania podczas naprawy i serwisie uktadu
hamulcowego. Specjalny smar zapobiega rdzewieniu
klockéw hamulcowych w jarzmie zacisku i zapobiega
piskom hamulcéw. W tym celu prowadnice klocka i tylna

Plastilube 35 ml

ptyta klockow hamulcowych musi by¢ pokryta ATE Zawartosc: 35 mi
Plastilube przed zamontowaniem w zacisku hamulca. Numer katalogowy 03.9902-1001.2
ATE Plastilube nie zawiera metalu i idealnie nadaje sie do

stosowania na aluminiowych zaciskach hamulcowych. Krotki nr katalogowy 700014

UWAGA: Nigdy nie naklada¢ Plastilube na
powierzchnie cierne tarczy hamulcowej i klocka lub
na czesci gumowe!
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ate-info.de

—— Adaptery do odpow
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Lista czesci zamiennych
ate-info.de
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ATE - jest znakiem towarowym
koncernu Continental

Continental Aftermarket &
Services GmbH

Sodener StralBe 9
D-65824 Schwalbach
Telefon +49 69 76 03-1
Fax +49 69 761061

www.ate.de
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